COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE 3 — Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata ¢ Ambiente

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Titolo 111 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9

PROGETTO:
PIANO DI COLTIVAZIONE E PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE
CAVA DI ARGILLA QUERCETO
LOCALITA’ ROTEGLIA

PROPONENTE:
FRATELLI MONTERMINI S.R.L. .

RAPPORTO AMBIENTALE
(ART.16 L.R. 9/99 ¥ S.M.L)

RAPPORTO AMBIENTALE



COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggie Emilia

SETTORE 3 - Laveri Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente

1. PREMESSE

La ditta FRATELLI MONTERMINI S.R.L. con sede legale in Via delle Cave, 52/54 a Roteglia di
Castellarano (RE) ha richiesto I’assoggettamento alla procedura di V.I.A., ai sensi del Titolo I della L.R.
9/99, del “Progetto di Coltivazione e di Recupero Ambientale della cava di argilla denominata
“QUERCETO?” sita a Roteglia nel Comune di Castellarano™.

L’istanza e la relativa documentazione di legge, presentata allo S.U.A.P. sede di Castellarano a firma del
Sig. Montermini Gian Paolo in qualita di legale rappresentante, ¢ stata acquisita con protocollo n® 12676 del
27/07/2015.

Con I'istanza il proponente ha richiesto I'assoggcttamento del progetto alla Valutazione di Impatto
Ambientale poiché rientra nella categoria individuata all’Allegato B.3 della LR9/99 - cave e torbiere;
’Autoritd competente per il procedimento di VIA & il Comune di Castellarano.

Come previsto dalla normativa vigente, all’istanza sono stati allegati il progetto definitivo dell’opera e lo
Studio di Impatto Ambientale (SIA).

11 piano di coltivazione ed il refativo progetto di recupero ambientale della cava di argilla QUERCETO”
prevede la coltivazione ¢ il ripristino di una cava di monte finalizzata-alla commercializzazione di materiale
argilloso per un guantitativo pari a me. 275.000.

1.1. AVVIO DELLA PROCEDURA DI VIA

Gli adempimenti necessari per I'avvio della procedura sono stati curati dal Comune di Castellarano, Settore
3 “Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente”, dell’art. 14 e dell’art. 17, comma 7
della LR. 9/99.

Contestualmente alla domanda di V.ILA., acquisita con protocollo n° 12676 del 27/07/2015 & stato depositato
lo Studio di Impatto Ambientale, composto dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI

DOCUMENTI:
Domanda di valutazione di impatto ambientale
Richiesta di autorizzazione alle attivita estrattive
Richiesta di autorizzazione allo svincolo idrogeologico

RELAZIONI:
Fascicolo A - Relazione sulla conformitd del progetto alle previsioni in materia urbanistica,
ambientale e paesaggistica
Fascicolo B - Relazione sugli impatti ambientali componenti suolo, sottosuolo e acque superficiali e
sotterranee
Fascicolo C - Relazione sugli impatti ambientali componenti paesaggio, vegetazione e fauna
Fascicolo D - Relazione sugli impatti ambientali componente rumore
Fascicolo E - Relazione sugli impatti ambientali componente aria
Fascicolo F - Sintesi non tecnica
Fascicolo 0 - Documentazione amministrativa
Fascicolo | - Relazione tecnica
Fascicolo 2 - Relazione geologica-idrogeologica e giacimentologica
Fascicolo 3 - Relazione agro-vegetazionale
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Fascicolo 4 - Piano di gestione dei rifiuti di estrazione
Fascicolo 5 - Proposta di convenzione
Fascicolo 6 - Richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera

TAVOLE:
Tavola 1 - Stato di fatto - catastale
Tavola 2 - Catastale
Tavola 3 - Zonizzazione PIAE/PAE
Tavola 4 - Stato di fatto zona A
Tavola 5 - Stato di fatto zone B-C
Tavola 6 - Stato di fatto de1 ripristini
Tavola 7 - Scavo generale
Tavola 8 - Scavo zona A
Tavola 9 - Scavo zone B - C
Tavola 10 - Ripristino morfologico-vegetazionale
Tavola 11 — Sezioni stato di fatto scavo e ripristino
Tavola 12 - Documentazione fotografica
Tavola 13 - Stato di fatto su foto aerea
Tavola 14 — Piano di monitoraggio
Tavola 15 - Scavo massimo da PAE/PIAE
Tavola 16 - Ripristino morfologico-vegetazionale nell'ipotesi di scavo massimo da PAE/PIAE

Lo Studio di Impatto Ambientale, comprensivo del progetto di scavo e ripristino, ¢ stato redatto da un
gruppo di professionisti, composto da:

Dott. Geol. Alessandro Maccaferri

Dott. Geol. Alberto Flori

Dott. Geol. Marcello Mattioli

Dott. For. Paolo Filetto

Geom. Gisberto Lugh

1.2. INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Al sensi dell’art.14 della citata Legge regionale, ’avviso di deposito del progetto definitivo e del SIA ¢ stato
pubblicato su:

1. Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) n. 213 in data 12/08/2015, data daila quale decorrono 1
termini previsti dall’art. 14 della L.R. 9/99 s m.1;

2. sul quotidiano “Prima Pagina” in data 12/08/2015;

3. L’Albo Pretorio del Comune di Castellarano dal giorno 12/08/2015 con Prot. N. 12785 del
28/07/2015; registrato al n. 1306 del 29/07/2015;

4. Ti sito web del Comune di Castellarano sezione Servizi per il cittadino — Sportello Unico per
I'Edilizia e le Attivita Produttive, a partire dal 12/08/20135,

Dalla pubblicazione dell’avviso sul BUR si é provveduto, ai sensi dell’art.14 della vigente LR. 9/99, ad
avviare il periodo di 60 giorni per la libera consultazione degli elaborati ¢ la presentazione di osservazioni
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da parte dei soggetti interessati, presso il Comune di Castellarano-Settore 3 “Lavori Pubblici, Patrimonio,
Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente”. Gli stessi elaborati sono stati depositati per il medesimo periodo
presso la Regione Emilia-Romagna — Servizio Valutazione Impatto e promozione sostenibilita ambientale e
presso la Provincia di Reggio Emilia — Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche culturali.

La comunicazione dell’avvio del procedimento:
al proponente con nota prot. n.12788 del 28/07/2015;
ai componenti della Conferenza di Servizi, con nota prot. n.12791 del 28/07/2015

1.3. SPESE ISTRUTTORIE

Con la presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art.9, comma 1 della LR.9/99, il proponente ha presentato la
Dichiarazione Sostitutiva di atto di notoricta ¢ la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie
effettuata in data 08/09/2015 per la procedura di VIA relativa al Piano di Coltivazione e Progetto di
Recupero Ambientale delia Cava di argilla denominata “Cava QUERCETO”.

1.4 COMPONENTI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Gli atti di assenso comunque denominati che, tramite la Conferenza di servizi, vengono ricompresi nel
provvedimento di VIA, nonché gli atti preordinati alla emanazione degli atti di assenso (pareri, ecc.) sono i
seguenti:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.268, 281 del D.Lgs. 152/99 s.m.i. (ARPALE. -
Strutture autorizzazioni e concessioni — S.A.C);

- autorizzazione al movimento terra ed al cambio di coltura in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai
sensi del R.D. n. 3267/23 (Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano).

- Pareri di competenza ai sensi dell’art. 18 comma 5 LR9/99 (A.R.P.A.E., Az. USL, PROVINCIA di Reggio
Emilia, AGENZIA STPC)

Tenuto conto che la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e
locale e disposizioni su citta metropolitana di Bologna, Province, Comuni ¢ loro unioni” ha disposto che dal
I gennaio 2016 le funzioni ambientali gid di competenza della Provincia sono state trasferite alla nuova
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (A.R.PA.E) e le funzioni in materia di attivita
estrattive all'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, va dato atlo che i
rappresentati legittimati delle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi in materia di VIA
SOno:

d'ordine t
I Provincia Reggio Emilia ?Barbara Casoli
2  Comune di Castellarano ) _ gGianili Grappt
3 Agenzia Regionale per la prevenzione, I'ambiente ¢ ]’energia%Ciaudio Benassi
‘dell’Emilia Romagna (ARPAE) - Reggio Emilia - Distretto;
' Scandiano ;
4 Agenzia Regionale per la prevenzione, 'ambiente e l’energiag
del’Emilia Romagna - A.R.PAE. - Strutture autorizzazioni €

- concessioni ~ S.A.C.
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5 Azienda U.S.L. di Reggio Emilia Campani Cinzio

6 %Unione Montana dei comuni dell’ Appennino Reggiano . Alessandra Curotti |

7 Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione Alessio Campisi - Cristina%
 civile - Area affluenti Po - Ambito operativo Reggio Emilia ‘Baroni ;

Va dato atto che il responsabile del procedimento & 1'ing. Gianni Grappi (capo Settore 3 “Lavori Pubblici,
Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente”).

1.5. LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

La Conferenza di Servizi ¢ stata indetta dal responsabile del procedimento con comunicazione Prot. n.
14407 del 03/09/2015 e si & insediata il 01/10/2015 procedendo all'istruttoria del S.L.A. e del progetto nella
riunione del 10/03/2016.

Durante la prima riunione della Conferenza di Servizi, svoltasi il giorno 01/10/2015, si & provveduto
all'esame preliminare del progetto; su indicazione degli Enti interessati, con nota del responsabile del
procedimento di VIA prot. 18642 del 17/11/2015, & stata richiesta la presentazione della seguente
documentazione tecnica integrativa:

1-PARTE PROGRAMMATICA E PROGETTUALE
PROGETTO DI COLTIVAZIONE

- Indicare la collocazione dei serbatoi di carburante presenti per il rifornimento dei mezzi ¢ la loro capacita
nonché la collocazione dei rifiuti prodotti quali oli e altri nfiuti;

- Sia documentata con apposite piante in scala adeguata la presenza di blocchi servizi (spogliatoi, w.c. e
docce) per gli operatori. Inoltre si segnala che per gli scarichi del blocco servizi si dovra ottenere
I’autorizzazione agli scarichi;

- Sia redatto un elaborato relativo alla suddivisione annuale in lotti/fasi importanti dell’attivita estrattiva e
della sistemazione per rendere pill chiara esecuzione dei lavori e per agevolare la fase di controllo;

- §i chiede di indicare eventuale necessita di cambi di coltura;

PROGETTO DI RIPRISTINO

Fra gli obiettivi fissati dalla variante specifica PAE 2012, ricordiamo la riduzione dei perimetri delle singole
previsioni, al fine di concentrare le porzioni in escavazione, € il raggiungimento di piu elevati standard qua-
litativi degli interventi di sistemazione finale nelle aree attualmente in fase di sistemazione.

1 progetto di ripristino di cava Querceto prevede per le ZR1 quanto segue “semine potenziate con arbusti su
circa 4000-6000 g, piantagione di gruppi di arbusti e alberi in ragione complessiva di 200/300 pian-
te, sistemazioni morfologiche e ripristino reticolo idraulico”; suddetti interventi sono computati in
9.500 euro. Si chiede di suddividere e giustificare gli interventi da eseguirsi per ogni ZR1 ricalcolando
il computo metrico per ogni singola porzione ZR1, in modo che non insorgano indeterminatezze nel
quadro delle procedure di collaudo.
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Dalla relazione agro-vegetazionale e dal progetto di ripristino emerge che alcune porziont delle ZR2 presen-
tano un buono stato vegetativo; in coerenza con gli obiettivi del piano si suggerisce di terminare i ripri-
stini entro il terzo anno al fine di richiederne lo svincolo entro il periodo autorizzativo,

COMPUTO METRICO

Si chiede di redigere un computo-metrico estimativo necessario per il calcolo della fideiussione dettaghando
I costi di realizzazione degli interventi di sistemazione per ogni singola ZR 1 {vedi punto precedente), preve-
dendo una quota relativa al ripristino morfologico necessario a creare morfologie idonee al consequenziale
ripristino vegetazionale, con particolare attenzione alla Zona Estrattiva C .

2-PARTE AMBIENTALE

In riferimento alle analisi e stime degli impatti redatti negli elaborati del SIA confrontate con quanto
prescritto nelle schede di progetto della Zona di PAE n.2, Elaborato PS5 bis della Variante Specifica
PIAE/PAE 2012 si chiede di verificare ed, eventualmente, integrare quanto di seguito indicato. Le richieste
sono suddivise per ogni singola componente ambientale.

deque superficiali

L. In riferimento all’ Accordo di Polo (Delibera di Giunta n.33 del 17/03/2014) che ha avuto come
oggetto la progettazione di opere compensative sul Rio Roteglia, si ritiene necessaria la valuta-
zione anche del tratto a monte compreso all’interno dell’area di cava. Si chiede, quindi, la descri-
zione dello stato di fatto del Rio Roteglia, nel tratto bordante Parea di cava, e degli interventi
eseguiti in attuazione ai precedenti PCS, apportando una documentazione fotografica. Analisi de-
gl eventuali interventi necessari per garantire il mantenimento di buone condizioni di deflusso
delle acque ovvero eventuali opere di manutenzione e le relative tempistiche.

2. Sia presentata una apposita planimetria relativa alle caratteristiche ¢ sezione delle vasche di
sedimentazione esistenti.
dria
In considerazione delle indicazioni dell’articolo 20 del piano aria integrato regionale {PAIR), adottato con
delibera n. 1180 del 21/7/2014 dalla Regione Emilia-Romagna, si chiede di effettuare opportune
valutazioni/proposte rispetto alle misure previste per compensare o mitigare I'effetto delle emissioni
introdotte in termini di PM10 e NOx, al fine di raggiungere un mpatto sulle emissioni dei nuovi
interventi nutlo o ridotto al minimo.

Dovra essere presentata una apposita relazione contenete i dati di monitoraggio aria, acqua, rumore che sono
stati effettuasti nel corso degli anni, tali dati dovranno essere adeguatamente commentati in relazione ai
monitoraggi proposti.

Rifiuni

Sia presentata la valutazione del rischio effettuata dall’ Azienda (DM 6/9/ 1994}, per 1 manufatti in cemento-
amianto (eternit) presenti sulla copertura dei capannoni esistenti.

Nel Piano di Gestione Rifiuti, redatto secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n°
117, dovranno essere chiaramente indicate le soluzioni di contenimento adottate sul materiale di spurgo
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stoccato, al fine di evitare pericoli di dilavamento e/o di trasporto polveri da parte del vento
(rinverdimento, copertura ecc.ecc.).

Piano di Menitorgggio

Si chiede di integrare la tabella riassuntiva del piano di monitoraggio con quanto previsto nella scheda di
progetto dell’elaborato P5 bis della Variante Specifica 2012 al PIAE e con quanto segue:

ACQUE

e Richiamare il progetto di “Sistemazione e miglioramento degli alvei e delle sponde dei rii denorinati
Rio Argontale, Rio Santa Maria, Rio Stadola e Rio di Roteglia all'esterno del perimetro di cava cosi
come indicato nell’accordo di Polo (Delibera di Giunta n.33 del 17/03/2014.”. Redigere un resoconto
sullo stato di avanzamento lavori.

» Controllo e manutenzione dei rii Roteglia e Querceto nei tratti all’interno dell’area di cava.
VIABILITA’
* Verifica annuale della stima del traffico indotto dall'attivitd estrattiva sulla base del quantitativo di

materiale commercializzato

e Richiamare il “Progetto delle opere di manutenzione straordinaria della viabilitd di accesso al Polo
denominata Via delle Cave redatto dal geom. Palazzi Tiziano, acclarato al prot. n.15611 del 06/11/2014 ¢
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 09/12/2014.” Redigere un resoconto annuale dello
stato di avanzamento dei lavori prescritti nell’accordo di Polo. '

» Manutenzione annuale delle fasce di rispetto stradali {fossi laterali, piantumazione delle banchine e/o iner-
bimento delle scarpate)

1.5.1 Elaborati progettuali
In data 15/02/2016 sono pervenute al Comune di Castellarano le integrazioni richieste assunti agli atti con

Prot. N. 2171; in data 10/03/2016 si & tenuta la Seconda Conferenza di Servizi durante la quale ¢ stata
presentata la documentazione integrativa composta dai seguenti elaborati:

« Fascicolo 7 - Relazione integrativa in riferimento ai pareri della C.D.S. e della CTIAE

o Fascicolo 8 - Relazione integrativa in riferimento ai pareri della C.D.S. e della CTIAE : aspetti
vegetazional

« Fascicolo 9 - Relazione integrativa in riferimento ai pareri della C.D.S. e della CTIAE: componenti
aria e rumore

« TFascicolo 10 - documentazione fotografica integrativa in riferimento ai pareri della C.D.S. e della
CTIAE

» Tavola 17 i - Opere preliminari

« Tavola 18 i- Sezioni con lotti annuali di scavo

» Tavola 19 i - Ripristino morfologico-vegetazionale modificato

o Tavola 20 i - Progetto di ripristino morfologico-vegetazionale nell'ipotesi di scavo massimo da
PAE/PIAE modificato

A seguito di quanto espresso dalla seconda conferenza di servizi il proponente, su base volontaria, ha
formulato ulteriore documentazione integrativa:
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- Prot. N. 4655 in data 25/03/2016 elaborato dal titolo Relazione di impatto acustico - Revisione capitolo 8,
che integra e sostituisce la documentazione progettuale assunta agli atti con Prot. N. 12676 del 27/07/2015,
in particolare il capitolo 8 del Fascicolo D, inoltrata alle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di
Servizi in materia di VIA con nota Prot. n. 5376 in data 12/04/2016;

- Prot. N. 7125 1in data 16/05/2016 Nota integrativa inerente la presenza di una frana all’interno della cava
Querceto, inoltrata alle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi in materia di VIA con nota
Prot. n. 7411 in data 20/05/2016.

1.5.2 Conclusione
Ai fini della formulazione delle valutazioni espresse nel presente Rapporto Ambientale sono stati presi in

considerazione gli elaborati tecnici elencati, costituiti dal SIA integrato con le richieste della conferenza.
Questi si ritengono sufficientemente approfonditi per consentire una adeguata individuazione e valutazione
degli effetti sull’ambiente connessi alla realizzazione del progetto nonché per Pespressione dei pareri
necessart alla definizione della valutazione di impatto ambientale.

RELAZIONI:
Fascicolo A - Relazione sulla conformita del progetto alle previsioni in materia urbanistica,
ambientale e paesaggistica
Fascicolo B - Relazione sugli impatti ambientali componenti suolo, sottosuolo e acque
superficiali e sotterranee
Fascicolo C - Relazione sugli impatti ambientali componenti paesaggio, vegetazione e fauna
Fascicolo D - Relazione sugli impatti ambientali componente rumore integrato con nota Prot.
N. 4655/2016 - Revisione capitolo 8;
Fascicolo E - Relazione sugli impatti ambientali componente aria
Fascicolo F - Sintesi non tecnica
Fascicolo 0 - Documentazione amministrativa
Fascicolo 1 - Relazione tecnica
Fascicolo 2 - Relazione geologica-idrogeologica e giacimentologica
Fascicolo 3 - Relazione agro-vegetazionale
Fascicolo 4 - Piano di gestione dei rifiuti di estrazione
Fascicolo S - Proposta di convenzione

Fascicolo 6 - Richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Fascicolo 7 - Relazione integrativa in riferimento ai pareri della C.D.S. e della CTIAE (Prot. N,
2171/2016)

Fascicolo 8 - Relazione integrativa in riferimento ai pareri della C.D.S. e della CTIAE : aspetti
vegetazionali (Prot. N. 2171/2016)

Fascicolo 9 - Relazione integrativa in riferimento ai pareri della C.D.S. e della CTIAE:
componenti aria e rumore (Prot. N. 2171/2016)

Fascicolo 10 - documentazione fotografica integrativa in riferimento ai pareri della C.D.S. e
della CTIAE (Prot. N. 2171/2016)

Nota integrativa inerente la presenza di una frana all’interno della cava Querceto (Prot. N.
7125/2016)

TAVOLE:
Tavola 1 - State di fatto - catastale
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Tavola 2 - Catastale

Tavola 3 - Zonizzazione PIAE/PAE

Tavola 4 - Stato di fatto zona A

Tavola 5 - Stato di fatto zone B-C

Tavola 6 - Stato di fatto dei ripristini

Tavola 7 - Scavo generale

Tavola 8 - Scavo zona A

Tavola 9 - Scavo zone B - C

Tavola 10 - Ripristino morfologico-vegetazionale

Tavola 11 — Sezioni stato di fatto scavo e ripristino

Tavola 12 - Documentazione fotografica

Tavola 13 - Stato di fatto su foto aerea

Tavola 14 — Piano di monitoraggio

Tavela 15 - Scavo massimo da PAE/PIAE

Tavola 16 - Ripristino morfologico-vegetazionale nell'ipotesi di scavo massimo da PAE/PIAE
Tavola 17 i - Opere preliminari (Prot. N. 2171/2016)

Tavola 18 i - Sezioni con lotti annuali di scave (Prot. N. 2171/2016)

Tavola 19 i - Ripristino morfologico-vegetazionale modificato (Prot. N. 2171/2016)

Tavola 20 i - Progetto di ripristino morfologico-vegetazionale nell'ipotesi di scavo massimo da
PAE/PIAE modificato (Prot. N. 2171/2016)

La riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, convocata per il 30 maggio 2016, con comumnicazione
Prot. n. 7493 del 20/05/2016, ha concluse i lavori in data odierna .
Al fini della conclusione della procedura di V.I.A, sono stati raccolti i pareri ¢ le autorizzazioni necessarie ad
emettere il giudizio di compatibilitd ambientale. I pareri sono allegati al presente Rapporto Ambientale ¢ le
relative prescrizioni emerse inserite nel quadro di riferimento di competenza.
Parere di compatibiliti ambientale rilasciato da ARPAE Riferimento Pratica PGRE/16/5677 assunto
agli atti del Comune di Castellarano al Prot. N. 7897 del 30/05/2016;
Parere di compatibilita ambientale rilasciato da Azienda U.S.L. - Sede di Scandiano assunto agli atti
del Comune di Castellarano al Prot. N. 4706 in data 26/03/2016;
Parere della Provincia di Reggio Emilia assunto agli atti del Comune di Castellaranc al Prot. N. 7847
del 27/05/2016;
Parere Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale ¢ la protezione civile - Area affluenti Po — Am-
bito operativo Reggio Emilia acquisito in sede di Conferenza di Servizi Conclusiva svolta in data
30/05/2016;
Atto di assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi degli artt. 269 ¢
281 del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 - Pratica n. 13555/2016 - rilasciato da S.A.C.-ARPAL. as-
sunto agli atti del Comune di Castellarano al Prot. N. 7812 del 27/05/2016;
Autorizzazione movimenti di terra n. 1939 del 27/05/2016 dell'Unione Montana dei Comum
dell'Appennino Reggiano assunto agli del Comune di Castellarano al Prot. N. 7837 del 27/05/2016.

RAPPORTO AMBIENTALE



COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE 3 - Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata e Antbiente

2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
Lo studio presentato ¢ finalizzato all'analisi degli impatti ambientali generati dalle attiviti connesse allo
sfruttamento della cava ¢ contempla P'analisi degli strumenti programmatici presenti; in particolare il
Quadro di riferimento programmatico & cosi articolato:
* Quadro preliminare di identificazione e localizzazione della cava con relativa documentazione
cartografica,
* Inguadramento programmatico contenente le informazioni sulle pianificazioni territoriali ed
urbanistiche ¢ sulla coerenza del progetto con esse.

2.1 Sintesi del quadro di Riferimento Programmatico riportato nel SIA.

La cava di argilla “QUERCETO”, gestita dalla ditta “F.LLI MONTERMINI s.r.1.” & sita in Comune di
Castellarano in Provincia di Reggio Emilia, in territorio della prima collina reggiana, vicino al confine con
la Provincia di Modena. In particolare, la cava in progetto ¢ situata nei pressi delle rive del Fiume Secchia,
cd ¢ localizzata attraverso le coordinate Lat. 44°30'10” Long. 10°40'20"E.

L’area di cava ¢ posta a 2 km circa a NNW dell’abitato di Roteglia, frazione del Comune di Castellarano, il
capoluogo, da cui dista circa 5 km. La cava ¢ posta in prossimita del limite amministrativo con il Comune di
Baiso. Tale ambito territoriale & cartograficamente identificato alla CTR n° 219094, nella quale ’area
oggetto di intervento risulta localizzata nel quadrante NW della carta.

Prevision: ¢ yincoli della pianificazione territoriale e urbanistica
Nel Fascicolo A - Conformita, sono stati presi in considerazione i seguenti strumenti di pianificazione in
vigore sull’area di interesse:

* 1l Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) della Regione Emilia Romagna;

» Il Piano Stralcio per I’ Assetto Idrogeologico (PAI) dell’ Autorita di Bacino del fiume Po;

e 1l Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Reggio Emilia;

* 1l Piano Infraregionale delle Attivita Estrattive (PIAFE) della Provincia di Reggio Emilia;

» Il Piano comunale delle Attivita Estrattive (PAE) del Comune di Castellarano;

+ I Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Castellarano;

* Vincolo Idrogeologico;

» Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

» Sit1 Rete Natura 2000,
Dalla analisi della conformitd e coerenza con il PTCP emerge che ’area di cava non ricade in alcuna delle
zone nelle quali non possa essere prevista attivita estrattiva (art.104), non ricade, inoltre, in aree identificate
nella Tav. P4 “Carta dei beni paesaggistica” normati dall’art. 142 lett.G, D.Lgs 42/2004.
Una piccola porzione settentrionale della cava ricade nelle “zone di particolare interesse paesaggistico
ambientale (art. 42): non & prevista escavazione (ZR1) bensi la sola sistemazione con obiettivi coerenti con
le norme del piano.
Per quanto riguarda la disamina della Tav. P6 - Carta dell’Inventario del dissesto, in particolare le Aree infe-
ressate da frane atlive (lettera a comma | art. 57), che ricadono all’interno del perimetro della cava Querce-
to non si rilevano nelle zone estrattive frane attive; ’unica frana e posta in una zona di risistemazione.
Dalla analisi della tavola Tav. P5b - Sistema forestale e boschivo emerge che porzioni di polo sono interessa-
te da formazioni boschive identificate come “Querceti xerofili” normate dall’art. 38 i cui obiettivi sono coe-
renti con 1l recupero finale ad usi multipli.
Dall'analisi della tavola Tav. P10 - Carta delle tutele delle acque superficiali ¢ sotterranee emerge che la
porzione ortentale della cava ricade all’interno delle Zone di protezione delle acque sotterranee della zona
pedecollinare, in particolare nel settore di ricarica di tipo C (bacini imbriferi di primaria alimentazione per i

RAPPORTO AMBIENTALE



COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE 3 - Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata e Ambicnte

settori A e B). Facendo riferimento all’art. 82, per i settori C, sono definiti prescrizioni riguardanti le prati-
che agricole e zootecniche, ma non sono previsti vincoli per 1’attivita estrattiva,

Dall'analisi del Piano Stralcio per 1’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’ Autoritd di Bacino del fiume Po si
evince che l'area ricade all'esterno della fascia C sia del Fiume Secchia che del Fiume Po; non ¢ quindi sog-
getta a nessun vincolo o prescrizione ostativa alla attivifa estrattiva.

La verifica della conformita del progetto con il PIAE ¢ PAE del comune di Castellarano ¢ risultata positiva.
i1 PRG del Comune di Castellarano non ha previsto una cartografia specifica per area oggetto d'intervento,
ma rimanda direttamente alla cartografia del PIAE/PAE. Per quanto riguarda il Piano Regolatore Generale
del Comune di Castellarano, ’area in esame ¢ identificata come “Areca sottoposta a Piano delle Attivita
estrattive (P.A.E.), e ricompresa all’interno di una pitt vasta zona, definita da PR.G. come “Zona produttiva
destinata all’attivita estrattiva”.

L’area estrattiva della cava Querceto risulta interessata nella quasi totalita dal Vincolo Idrogeologico, cosi
come previsto dal R.D. 3267/°23.

AlVinterno ¢ in adiacenza dell’area di intervento non sono presenti siti individuati da Rete Natura 2000 (né
Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la tutela degli ambienti naturali né Zone di Protezione Speciale
(ZPS) per la tutela dell'avifauna rara.

Variante Specifica Polo CO024 Roteglia PIAE/PAE 2012
Con Delibera Consigliare n. 90 del 7 novembre 2013, la Provincia di Reggio Emunlia ha approvato la

Variante Specifica 2012 al PIAE con valore ed effetto di PAE del Comune di Castellarano per il Polo
C0O024 Roteglia.

Facendo riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione (elaborato P2 bis) e alle schede di progetto
(elaborato P5 bis), si evince che cava Querceto ¢ compresa nel Polo estrattivo CO024 Roteglia del PIAE di
Reggio Emilia, ed ¢ cosi zonizzata:

¢ ZE zone destinate alle attivita estrattive

e ZR1 zone per intervento di riassetto di aree degradate, nelle quali & esclusa attivita estrattiva;

e ZR2 zone per intervento di riassetto, nelle quali & ammessa ['attivitd estrattiva, finalizzata alla

sistemazione;

s ZC zone di collegamento, ove avvengono le attivita accessorie all’attivita estrattiva

Nelia Scheda di progetto della Zona di PAE n.1 si evince, inoltre, che la destinazione finale dell’area ¢
“Recupero a fini multipli (agronaturalistico, forestale, fruitivo- ricreazionale, impianti per la produzione di
energia da fonti energetiche rinnovabili). L’area ¢ sottoposta alle seguenti prescrizioni:

e Le tipologie di sistemazione finale dovranno rispondere ai requisiti e alle caratteristiche riportate
netl'elaborato Prl - Allegato “Linee guida per la qualitd dei ripristini conseguenti alle attivita
estrattive” del PIAE 2002

e Le tipologie di recupero con finalita fruitivo-ricreazionale dovranno risultare compatibili con 1
caratteri paesaggistici, ecologici e ambientali dell'ambito territoriale di riferimento (escludendo
attivitd che comportino rumore, impermeabilizzazione dei suoli con strutture, interferenze con
caratteri visivi, ecc.)

e L'eventuale insediamento di impianti fotovoltaici dovrd essere limitato alle aree pianeggianti e sub-
pianeggianti, ferma restando I'esclusione dalle aree di tutela di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004.
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e  Tra le eventuali diverse destinazioni d'uso e/o funzioni dovranno essere nterposte fasce di separa-
zione di dimensioni adeguate in modo da evitare continuita tra destinazioni incompatibili.
Per completezza di informazioni si riportano, infine, le prescrizione, presenti nella Scheda di progetto del
PIAE, derivanti dalle valutazioni scaturite durante il processo di VALSAT.
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2.2 Valutazioni e prescrizioni emerse in Conferenza di Servigi in merito al Quadre di Riferimento
Programmatico

I’esame della documentazione presentata dal proponente non ha evidenziato la necessita di dare

prescrizioni; poiché il progetto & conforme agli strumenti di pianificazione territoriale.
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I QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
3.1 Sintesi del Quadro di riferimento progettuale riportato nel SIA e del progetto definitivo
La Vanante specifica PIAE 2012, con valore di PAE di Castellarano, all’interno della zona di PAE n.2 Quer-
ceto, individua un volume utile estraibile di 592.660 mc; tale volume era comprensivo del quantitativo resi-
duo al 31/12/2011 e pertanto devono essere detratti i quantitativi estratti successivamente a tale data.
Ne consegue che allo stato attuale il volume utile per la cava Querceto é di 550.000 me, distribuito su un
arco temporale di 10 anni. La ditia F.Ili Montermini, con il presente PCS, ha previsto I’escavazione della
meta della previsione di PIAE/PAE, cio¢ un volume di 275.000 mc, rimandando il restante volume ad un
successivo stralcio,
La cava Querceto ¢ una cava in attivita, regolarmente autorizzata, oramai da diverse decine di anni, e come
tale gia dotata di quelle opere preliminari di allestimento, riportate in tavola 17i.
Dal punto di vista areale la cava Querceto risulta cosi suddivisa:

- Area totale cava Querceto = 571.080 mq.

- Zona di estrazione ZE = 157.620 mq

~ Zona di risistemazione ZR1 = 139.290 mgq

- Zona di risistemazione ZR2 = 95.854 mq

- Zona di collegamento ZC = 178.316 mqg
IL Progetto di coltivazione prevede Pattivita estrattiva su tre zone centrali dell’area di cava, che sono state
identificate come Zona A, Zona B ¢ Zona C.
Le zone A e B risultano essere quelle maggiormente sfruttate negli ultimi anni di attivita, perché affiora il
materiale migliore e pitt commerciabile; la Zona C, denominata anche Cima nera, € una zona non sfruttata
nei precedenti progetto, ove si ritrova materiale di scadente qualita, che pud avere un utilizzo come materia-
le alternativo, per discariche o riempimenti.

La coltivazione avverra sempre dall’alto verso il basso, la scelta progettuale adottata, al fine di contenere gli
impatti ¢ le lavorazioni, considerato che gli spazi a disposizione lo permettevano, & stata quella di scavare
con le modalit (altezze e pendenze) gia conformi anche alla risistemazione, cosicché la morfologia di fine
scavo corrisponderd a quella di risistemazione senza dover effettuare ulteriori operazioni se non gli inverdi-
menti.

Le aree estrattive previste hanno le seguenti dimensioni e volunii;

ZOMA A 53418

FONAR 37255

ZONAC 5304

11 volume sopra riportato ¢ suddiviso per le 4 annualitd di scavo, in ogni area estrattiva: per cui avremo
47.500 mc ogni lotto per la zona estrattiva A; 15.000 mc ogni lotto annuale per la zona B ¢ 6.250 me ogm
lotto annuale per la zona C.

Vi ¢ poi la Zona D, la zona stoccaggio spurghi, presente nell’estremita nord dell’area di cava, della superfi-
cie di 7.147 mq, nella quale si prevede lo stoccaggio di circa 5.609 mc di materiale. L ubicazione della zona
deposito spurghi & riportata nella Tavola 1 dello stato di fatto, ¢ mantenuta anche in quella di progetto (Tavo-
la 7).

Sono state eseguite le verifiche di stabilita sui fronti di scavo in conformita alla normativa vigente con esito
positivo.
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Per quanto riguarda il tema del controllo idrico, il progetto prevede la realizzazione di un fitto reticolato di
fossi superficiali. Molti di questi assumeranno una valenza provvisoria, soprattutio laddove I’attivita, dopo
il periodo invernale, verrd ripresa; tuttavia viene riportata uno schema relativo alla regimazione idrica
previsto al termine della 4° fase. Il dimensionamento della rete di drenaggio non & presente nel SIA.

Al fine di garantire una diminuzione del trasporto solido delle acque di scorrimento superficiale & previsto il
mantenimento di due bacini di decantazione: la vasca di decantazione principale, che drena I'area del sub-
bacino ovest, all’interno del quale si collocano le due aree estrattive A e B, un’altra vasca che serve il sub-
bacino est che scola nel Rio Querceto; viene prevista sul piazzale basso in corrispondenza del punto di
arrivo del Rio Querceto stesso, in modo tale da operare una chiarificazione delle acque prima della loro
immissione nel Rio Roteglia. Tale vasca & di dimensioni minori rispetto a quella principale, con capacita di
circa 500 me, dovendo drenare una superficie nettamente inferiore. L’esatta posizione delle vasche sono
riportate nella Tavola 7 e 17i.

’acqua in uscita dalle vasca di decantazione verra convogliata attraverso un canale collettore al Rio Rote-
glia; a tale proposito si & calcolata la portata che il rio pud smaltire nella sezione di chiusura considerata, ¢
cioé appena al di fuori dell’area di cava, al fine di valutare se I'immissione delle acque di cava, pud provo-
care problemi di esondazione del rio stesso. E’ stata utilizzata la formula di Gauhler-Strickler: sono state va-
Jutate le dimensioni del rio ipotizzate nel tratto pin stretto, ¢ quindi prendendo in esame la situazione limite.
Si ottienc una Qmax = 6.6 mc/sec superiore alla portata massima calcolata di 5.62 me/sec, ¢ pertanto si sono
escludesi problemi di esondazione del rio, in uscita dall’area di cava.

Per quanto riguarda la manutenzione del Rio Roteglia, sono state realizzate opere di risagomatura
dell’alveo, attraverso la sistemazione delle pareti ¢ del fondo e la loro armatura con massi litoidi faciimente
reperibili durante le fasi di coltivazione della cava. L’interruzione del deflusso tramite la realizzazione di
“salfi artificiali” permettera la diminuzione della velocitd dell’acqua e, quindi, del suo potere erosivo ¢ la
creazione, a monte degli stessi, di zone “di calma” in cui potra avvenire la decantazione del materiale tra-
sportato.

In particolare, saranno mantenute in efficienza le briglie realizzate in legname e pietrame dell’altezza di cir-
ca 1.5/2 metri ancorate al fondo per assicurarne la stabilita anche in caso di piene; le briglie sono disposte,
lungo I°alveo fluviale, a distanza di circa 100 m fra loro.

Durante tutto il periodo di attivitd della cava sard necessario, soprattutto dopo eventi meteorici eccezionali,
effettuare sopralluoghi lungo le aste dei due corsi d’acqua perimetrali alla cava, e valutare la necessitd di
eseguire opere di risistemazione dell’alveo e di ripulitura dai materiali sedimentati. Inoltre periodicamente la
ditta Montermini s.r.l. provvede a collocare sul fondo alveo del pietrame sempre al fine di limitare I’erosio-
ne di fondo, e quindi evitare la formazione di un canalone molto inciso.

Per quanto riguarda la viabilitd di progetto & previsto I'utilizzo, una volta usciti dalla cava, della strada pri-
vata che collega, I’area estrattiva fino alla sua confluenza con la strada statale, dalla quale il traffico di cava
si diramera nelle due direzioni principali, a secondo del recapito finale del materiale, prevalentemente verso
nord, in direzione del polo ceramico di Sassuolo.

E’ stato redatto il Piano di Gestione dei Rifiuti.

Per quanto riguarda il progetto di recupero ambientale, nella documentazione presentata si afferma che
l'ipotesi complessiva di sistemazione ambientale finale ¢ conforme agli obiettivi fissati dalle “Linee Guida
per la qualita dei ripristini conseguenti alle attivita estrattive” del PIAE di R.E.

Ia destinazione d’uso finale del PIAE Variante Specifica 2012 con valore di PAE vigente del Comune di
Castellarano, prevede infatti per la cava Querceto la destinazione finale quale: “Recupero a fini multipli
(agronaturalistico, forestale, fruitivo-ricreazionale, impianti per la produzione di energia da fonti
energetiche rinnovabili)” ed inoltre prescrive che “Le tipologie di recupero con finalita fruitivo-
ricreazionale dovranno risultare compatibili con i caratteri paesaggistici, ecologici e ambientali
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dell’ambito territoriale di riferimento (escludendo attivita che comportino rumore, impermeabilizzazione
dei suoli con strutture, interferenze con caratteri visivi, ecc.)”.

In riferimento alla tavola 19i (e nella tavola 20i di massimo scavo ipotizzato) Jo sviluppo dei percorsi che
assomma ad oltre 4 km e si snoda fra aree in cui sard possibile vedere i diversi affioramenti litoidi (argille
rosse, argille grigie, ecc.) e le aree con vegetazione spontanea ¢ con vegetazione introdotta dagli interventi
di ripristino (di seguito descritti), segnalato da idonea cartelionistica e da punti di sosta in particolari aree
definite per la panoramicita o per altro interesse legato alle caratteristiche dei percorsi. La rete sentieristica
si integrera con il sentiero denominato “Castellarano sostenibile”.

Per quanto riguarda le diverse destinazioni funzionali esse saranno individuate direttamente dai fruitori che
potranno utilizzare ’area per semplici pic-nic avendo a disposizione di punti di sosta, utilizzare le tabelle in-
formative per effettuare visite nell’area pili consapevoli, realizzare programmi educativi con le scuole, effet-
tuare studi di ricerca per monitorare ’evoluzione delle aree e tranne insegnamenti su come poter migliorare
gli interventi di ripristino, praticare attivita sportive sulla sentieristica, ecc.

Per quanto riguarda il progetto di recupero ambientale, il lavoro ¢ ipotizzato come un progressivo inseri-
mento ambientale delle aree non pit utilizzate dall’attivita estrattiva seguendo i dettami logici dati dalla na-
tura, quindi frenare il terreno nelle scarpate e formare il terreno nelle aree a bassa acclivita, lasciando alcune
aree anche all’evoluzione naturale di origine calanchiva. Il progetto prevede di procedere per gradi consen-
tendo, percio, di avere in un tempo breve una gran parte della superficie rinverdita e con un suolo idoneo
(tempo medio 2-4 anni) per successivi impianti forestali per i quali 1’arca ¢ vocata potenzialmente; le scar-
pate saranno da subito stabilizzate grazie all’intervento delle viminate/fascinate e ai fossi perimetrali. I nu-
clei di alberi e arbusti saranno fin dai primi anni utili per la fauna, per ’altra vegetazione e successivamente
come nuclei di rinnovazione, infatti ¢ assodato che piante che vivono in condizioni difficili hanno fruttifica-
zioni precoci e abbondanti.

La scelta di procedere con lo sviluppo delle piante erbacee nasce proprio dall’esigenza di creare le condizio-
ni per un successivo sviluppo della vegetazione arborea ¢ arbustiva che altrimenti non avrebbe le stesse pos-
sibilita di sviluppo, molti sono infatti gli esempi di rimboschimenti falliti su substrati argillosi non preventi-
vamente preparati da colture erbacee. Cid non toglie che una parte arboreo arbustiva & prevista sia alla base
delle scarpate sia sulle scarpate in modo da concentrare anche le manutenzioni pitt onerose in spazi limitati,
questi primi nuclei consentiranno di avere nel tempo piante in grado di diffondere semi per lo sviluppo
spontaneo di piante legnose quando le caratteristiche dei suoli lo permetteranno.

1 lavori di ripristino e recupero ambientale e vegetazionale, che prenderanno avvio dopo la sistemazione
morfologica e il riassetto del reticolo idrografico superficiale, sono cosi descritti:

Terreni con pendenzg che consente 1'uso di_mezzi meccanici il primo passo sard realizzato mediante il
miglioramento del suolo, attraverso due interventi, uno di natura fisica (lavorazioni) e uno di natura fisico-
chimica-biologica (ammendamento); in particolare vista la natura argillosa del substrato le lavorazioni
meccaniche assumo una notevole importanza che va di pari passo con 'apporto di sostanza organica. Le fasi
11 Sequenza Saranno:

a) aratura a profondita di circa 50 cm, allo scopo di interrompere lo stato coesivo dell’argilla, disgregare le
zolle ¢ avviare un processo di miglioramento della struttura del terreno, per renderlo meno compatto, pill
poroso e facilitare ’espansione delle radici;
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b) distribuzione di ammendante quale: letame bovino maturo e in associazione altro materiale organico pro-
veniente per esempio da cippatura di ramaglia e restdui del legno. Il quantitativo non deve essere inferiore ai
5 kg/mq perché i terreni argitlosi in questione, sono praticamente privi di sostanza organica

¢} Lavorazione andante alla profondita di 30-40 em realizzata allo scopo di interrare I'ammendante e frangi-
zollare per preparare il letto di semina. Questo intervento dara un ulteriore contributo al miglioramento della
qualita del terreno in quanto leghera la sostanza organica al substrato creando le condizioni affinché vi sia
circolazione sia dell’acqua che dell’aria, componenti entrambi importanti per lo sviluppo delle radici.

d) Semina meccanica di 250 kg/Ha di semente di piante erbacee idonee a svilupparsi su queste aree con la
duplice attitudine sia di piante pioniere che di miglioratrici del terreno, costituita da un miscuglio cosi com-
posto, al fine di fornire un veloce miglioramento i primi due anni si utilizzerad solo una specic Hedysarum
coronarium poi anche le altre specie.

e) Piantagione di gruppi di alberi e arbusti tungo le basi delle scarpate al margine delle aree a bassa acclivi-
ta e al bordo dei gradoni. I gruppi di piante saranno organizzati a cerchio o losanga con al centro le piante
arboree ¢ al margine gli arbusti ogni gruppo sard costituito da 5/7 piante ciascuno, la mescolanza specie sara
determinata dall’orientamento del versante come dopo puntualizzato. Le specie principali che saranno 1m-
picgate sono latifoglie autoctone con spiccato carattere pionieristico, adatte ai terreni argillosi, con poco
suolo ¢ in pieno sole quali: Ulnus minor, Acer campestre, Fraxinus ornus, Salix caprea, Cornus sanguinea,
Ligustrum vulgaris, Prunus spinosa, Spartium junceum ¢ Rosa canina.

Terreni_non meccanizzabili. La particolare natura di queste scarpate elevata pendenza (oltre 70%) e facile
erodibilita da parte degli agenti meteorici ne pretendono un recupero con tecniche di ingegneria naturalistica
che perd devono essere adattate alle condizioni stazionali che si trovano nell’area. Infatti se I"operazione di
recupero dovesse avvenire in ambiente alpino uno dei primi interventi di recupero vegetazionale sarebbe si-
curamente 1’idrosemina con mulch, ma considerando la stagione secca presente a queste latitudini e espo-
sizione non certo favorevole questo metodo va sicuramente scartato pena il fallimento, in particolare sono
state effettuate prove di idrosemina nell’area di cava che non hanno dato risultati apprezzabili per non dire
che sono stati un quasi totale fallimento (un po’ di vegetazione erbacea si € concentrata nella parte bassa del
versante). Quindi si dovra procedere creando delle interruzioni alla libera circolazione delle acque meteori-
che ¢ al contempo si dovra favorire lo sviluppo di piante in grado crescere e moltiplicarsi anche per via ve-
getativa coprendo cosi progressivamente il versante ¢ favorendo I'insediamento di altre specie pili 0 meno
defmitive.

La viminata con fascinata rappresenta una buona garanzia di successo per questi versanti, infatti oltre a co-
stituire una barriera fisica all’erosione superficiale (viminata) garantisce anche lo sviluppo della vegetazione
(fascinata) aumentando di fatto la capacitd di trattenuta del terreno. La prima fase del lavoro & costituita
dall’apertura di una piccola trincea di 50-60 cm di profondita e di 50 cm di larghezza nella quale posiziona-
re le fascine di salice composte da almeno 3-5 verghe di salice (come per i fossi) di dimensioni 1-1,5 m di
lunghezza per 2-5 cm di diametro, nel contempo si dovra procedere alla costruzione della viminata nella
parte a valle dello scavo avendo cura di interrare almeno due file di verghe in modo tale che possano emette-
re radici e vegetare, i pali che dovranno sostenere le verghe saranno di castagno scortecciato lunghi almeno
un metro e con diametro non inferiore ai 5 cm, mentre le verghe per I'intreccio dovranno essere lunghe 2,5
3 m con diametro 2-5 cm sempre di salice come in precedenza.

Si procedera poi alla ricopertura mediante riporto del terreno precedentemente scavato infatti a conclusione
dovra emergere solo una parte della viminata (40 cm), questo intervento verra ripetuto lungo la scarpata
ogni 3-4 m di dislivello in modo tale da ridurre al minimo la possibilita di erosione.

La manutenzione delle opere.
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Le opere di manutenzione sono previste per cinque anni successivi alla conclusione dei ripristini di interve-
nire, viste le difficili condizioni stazionali, in modo tale da garantire sia il miglioramento del suolo che
Pattecchimento della vegetazione. Fra gli interventi previsti il pil significativo & sicuramente quello del mi-
glioramento delle superfici a bassa acclivita attraverso lavorazioni quali I"erpicatura (erpice a coltelli), utile
per rompere eventuali croste formatesi durante il primo anno soprattutto dove non si fosse sviluppata la ve-
getazione erbacea, seguila da una trasemina di rinforzo. In questo modo si ottengono diversi risultati, si
arieggia il terreno, si migliora la struttura, si porta a germinazione sementi presenti nel terreno e si compen-
sano le fallanze nel cotico erboso.

Nel secondo anno invece si operera attraverso sempre un’erpicatura effettuata perd con un erpice a dischi
pesante che consente di interrare parte della sostanza organica negli strati del suolo sottostanti (30-40 cn)
utile per il miglioramento delle condizioni fisico — chimiche dello stesso. Anche in questo caso si procedera
sempre ad una trasemina di rinforzo & chiaro che i quantitativi di seme utilizzati non saranno come quelli di
primo impianto ma oscilleranno fra i 100 - 150 kg/Ha. Come altre interventi vanno sottolineati i risarcimen-
ti ad alberi e arbusti che in queste condizioni possono avere fallanze anche del 20% e la manutenzione al re-
ticolo idrografico, direttamente dipendente dal regime pluviometrico che si avra successivamente ai ripristi-
ni. Per tutti e cinque gli anni dovranno essere garantite le irrigazioni di soccorso, la sostituzione delle fallan-
ze di alberi e arbusti, eventuali trasemine, il mantenimento del reticolo idraulico. Le opere di contenimento
delle scarpate dovranno essere controllate per verificare eventuali cedimenti o erosioni al piede che ne pos-
sano compromettere stabilita e funzionalita.

FASTESECUTIVE DEL PROGETTO DI RIPRISTING

1. Completamento ripristino ZR1

2. Formazione reticolo idrografico

3. Lavorazione del terreno

4. Semina

5. Messa a dimora alberi e arbusti

6. Realizzazione di viminata/fascinata

7.Cinque anni di manutenzione

Tutto cid viene replicato durante tutti gli anni del ripristino visto che le aree da recuperare sono presenti fin
dal primo anno e seguono di pari passo [’attivita estrattiva quantomeno per le aree individuate come ZR1 e
ZR2.

Dal punto di vista delle tempistiche si prevede che nei primi due anni siano completati i lavori di ripristino
delle aree denominate ZR1 con semine alcune aggiunte di alberi ¢ arbusti e stabilizzazione dell’area in fra-
na, dall’inizio del terzo fino al quinto si operera al ripristino delle aree ZR2 che saranno abbandonate dalle
attivita estrattive, dopo il quinto anno si procedera con la sistemazione del resto dell’area di cava. Per cui al
termine del quinto anno saranno sicuramente ripristinate le aree ZR1 e ZR2 per un totale di circa 23 Ha,
quasi il 50% del totale della superficie di PAE, oltre alle ZE e ZC interessate dallattivita estrattiva.

I'sesti d”impianto di alberi e arbusti ai piedi dei versanti e dei gradoni sono composti da 4 piante, un albero,
un arbusto alto ¢ due arbusti collocati secondo lo schema sottostante, con distanza fra i gruppi di 4,5 (da
prendersi dal fusto dell’albero), con sfalsamento fra i gruppi in avanti di un metro al fine di creare una sorta
di linea ondulata, cosi da ridurre I'artificialitd dell’impianto almeno dai lati, mentre frontalmente le crescite
diverse di alberi e arbusti, nel tempo creeranno profili variegati.
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In conformita a quanto prescritto nella scheda di progetto della Zona di PAE n.2, Elaborato P35 bis della V.S.
PIAE/PAE 2012, il progetto prevede la sistemazione definitiva delle Zone ZR1 entro il secondo anno, a
partire dalla validita dell’ Atto Autorizzativo del Piano di Coltivazione cioé entro I’anno 2018.

In particolare nella ZR1 A si hanno tre aree che necessitano di intervento in quanto il manto erboso non ¢
compatto € presenta alcuni vuoti per un totale di 800 mq, nei quali sara realizzata solo una leggera lavora-
zione (erpicatura incrociata) per preparare il terreno per effettuare la semina di un miscuglio di specie erba-
cee e arbustive caratterizzato dalla dominanza della Sulla (Hedysarum coronarium) almeno per il 70% della
parte erbacea e da prugnolo e rosa canina che rappresenteranno almeno il 60% della parte arbustiva. 1l rap-
porto erbe/arbusti dovra vedere prevalere le specic erbacee in valore 70/30. La semina avverra a spaglio vi-
sta la limitata estensione dell’area con una rullatura leggera di completamento e successiva bagnatura.

Nella ZR1 B si procedera in modo analogo al punto precedente su una superficie pari a 2700 mq, mentre
non si agira direttamente su tutto il versante (1,8 ha) in quanto & un fronte non toccato dalle future escava-
zioni e per realizzarvi un eventuale recupero a verde necessiterebbe di interventi morfologici consistenti non
realizzabili se non con una modifica sostanziale all’attuale pianificazione. Quindi visto che il versante pre-
senta forme erosive tipiche dell’area calanchiva e si sta assestando su posizioni di equilibrio dinamico, non
si prevedono per quest’area interventi diretti ma si lascia all’evoluzione naturale sapendo che fino a che per-
mane D"attivita all’interno dell’area estrattiva vi sara un controllo diretto sulla stabilitd e prima di chiudere
Pattivita essendo necessario il collaudo, si potranno fare le verifiche necessarie per accertare se con ’evolu-
zione temporale, il fronte della scarpata necessiterd di specifici interventi per garantime la sicurezza
nell’ottica del ripristino totale defl’area come prevede la legge.

La ZR1 C si trova in una particolare situazione in quanto una frana non ancora stabilizzata completamente
occupa oltre il 50%, in quest’area si stanno gia formando situazioni di recupero spontaneo mediante lo svi-
luppo di vegetazione autoctona, perd il fatto che parte del territorio in frana ricade in un’area non di proprie-
ta della Ditta Montermini, impedisce attualmente la possibilita di agire sul fronte di cava nella parte alta fon-
damentale per consentire una stabilizzazione definitiva dell’area. Allo stato attuale la frana non ¢ in movi-
mento in quanto & stata bloccata nella parte terminale anche se ancora oggi si verificano all’interno del cor-
po di frana alcune colate superficiali in occasione di eventi meteorici. Cio rende pero di fatto 1l versante non
idoneo all’intervento di tipo vegetazionale proprio perché non si pud agire su tutto ’area, pero i segni di un
suo recupero spontaneo sono evidenti anche se con le limitazioni gid citate. Pertanto I'intervento in
quest’area vertera sulla superficie dell’ambito di frana che prevedra la realizzazione di una semina a preva-
lenza di specie erbacee (90%) € di arbusti (10%); si prevedra una leggera lavorazione del versante (erpicatu-
ra incrociata), per preparare il terreno per effettuare la semina di un miscuglio di specie erbacee e arbustive
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caratterizzato dalla dominanza della Sulla (Hedysarum coronariun) almeno per il 70% della parte erbacea e
da prugnolo ¢ rosa canina che rappresenteranno almeno il 60% della parte arbustiva.

Il rapporto erbe/arbusti dovra vedere prevalere le specie erbacee in valore 90/10. La semina avverra a
spaglio vista la limitata estensione dell’area con una rullatura leggera di completamento e successiva
bagnatura. Un’ulteriore possibilita, che si propone qualora d’interesse, potrebbe essere quella di mantenere
la porzione di area interessata dalla frana, ancorché ricompresa in una ZR1, all’interno della cava e non
procedere al suo svincolo entro i due anni dall’autorizzazione, cosi si potrebbe valutare la situazione nei
cinque anni di validita del progetto e procedere al suo ripristino definitivo alla fine, come per le altre arce di
cava.

Il computo metrico ¢ stato sviluppato tenendo in considerazione 'importo totale delle opere da cseguire,
considerando cinque anni di manutenzione terminata ’attivita di cava.

3.2 Valutazioni e prescrizioni finali emerse in conferenza di Servizi in merito al Quadro di riferimento
Progettuale

La Conferenza di Servizi prende atto dell'assenza di osservazioni presentate, acquisisce la documentazione
deghi enti coinvolti recependo le valutazioni degli stessi di seguito riassunte:

Elementi progettuali
Per quanto riguarda la sistemazione delle ZR1 si ritiene che le opere in progetto siano coerenti e conformi

agh obiettivi del PIAE/PAE; in particolare, si ritengono sufficienti le opere previste per la ZR1C, a causa
della presenza di un dissesto che richiede un ulteriore periodo di monitoraggio prima della definizione di un
progetto conclusivo,

Si concorda, quindi, con I’ipotesi di mantenere codesto ambito all’interno del P.A.E. e di non procedere al
suo svincolo entro i due anni dall’autorizzazione cosi da riuscire a valutare nelle fasi successive
Pevoluzione del dissesto e un progetto complessivo e definitivo.

S1 ritiene importante mantenere e, se del caso, tipristinare tempestivamente 'efficienza idraulica del reticolo
di fossi gia realizzato, onde evitare ristagni di acqua e deflussi incontrollati delle acque superficiali
individuando 1 medesimi sulla tavola di progetto. Dovra essere predisposto un piano di monitoraggio che
preveda sopralluoghi semestrali, e comunque in occasione di eventi meteorici eccezionali, al fine di
accertare il mantenimento della stabilita del versante, redigendo una apposita documentazione fotografica,
Dovranno, inoltre, essere effettuati rilievi topografici rispetto a caposaldi ben identificati. Le risultanze
saranno relazionate all’interno della Relazione Annuale.

Gli esiti del monitoraggio e dei sopralluoghi sull'area di frana (documentazione fotografica, rilievi, eventuali
interventi, ecc.), unitamente al resoconto dell'operazione di manutenzione, dovranno essere allegati alla
relazione sulla stabilita dei fronti ex art. 52, ID.Lgs. 624/96 ed inviate all'autorita competente m materia di
polizia mineraria.

1l computo metrico estimativo dovra comprendere gli interventi di manutenzione e risistemazione

vegetazionale di cui alla nota integrativa volontaria, relativa all'area di frana in oggetto acquisita agli atti con
prot. n. PC/2016/8318 del 23/05/2016;

Di seguito si elencano le prescrizioni:

« Per’area ZR1 C si ritiene necessario:
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- prevedere periodiche azioni di manutenzione del dissesto, con particolare attenzione alla gestione
delle acque superficiali non solo provenienti dalle precipitazioni ma soprattutio quelle stagnanti entro
eventuali depressioni ovvero eliminare il crearsi di morfologie sede di ristagni di acqua favorendone
il drenaggio;

- integrare la tavola 19i con i drenaggi superficiali realizzati nel corpo di frana e descritti nella nota
integrativa (Prot. N. 7125/2016);

- gli esiti del monitoraggio e dei sopralluoghi sull'area di frana (documentazione fotografica, rilievi,
eventuali interventi, ecc.), unitamente al resoconto dell'operazione di manutenzione, dovranno essere
allegati alla relazione sulla stabilitd dei fronti ex art. 52, D.Lgs. 624/96 ed inviate all'autorita
competente in materia di polizia mineraria;

- dare tempestiva comunicazione al Comune ed alla scrivente Agenzia in caso di riattivazione, anche
parziale, del movimento franoso o qualora si ravvisassero cambiamenti significativi del quadro della
stabilitd del versante in esame

- che, all’interno del periodo autorizzativo del presente PCS ovvero entro i cinque anni, valutata
’evoluzione del versante, sia presentato un progetto di ripristino complessivo ¢ definitivo.

o Si chiede di integrare il computo-metrico estimativo, necessario per il calcolo della fideiussione, con
quanto segue;
- interventi migliorativi ¢ manutentivi relative all’area ZR1C descritti nella Nota integrativa
inerente la presenza di una frana all’interno della cava Querceto (Prot. N. 7125/2016)

- smantellamento delle cisterne e del box ufficio presenti nella ZC

e Come richiesto dalle N.T.A. del P.A.E. del Comune di Castellarano (Appendice 1), si ritiene
opportuno che siano allegati gli elaborati di calcolo di tutte le verifiche di stabilita, anche in formato
digitale. Si rileva, inoltre, che i parametri geomeccanici utilizzati a tal fine non sono stati desunti da
indagini geognostiche appositamente eseguite. A tale riguardo, si auspica che queste vengano
realizzate nell'ambito delle verifiche annuali utilizzando i relativi parametri per le verifiche di cui
sopra.

2. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Lo studio presentato ¢ finalizzato all'analisi degli impatti ambientali generati dalle attivita connesse allo

sfruttamento della cava e contempla:

- le condizioni anfe operam delle componenti e matrici ambientali, in senso fisico, biologico ed antropico,
passibili di compromissione ¢/o alterazione in forza dell’esercizio di attivita estrattiva;

- 1a descrizione del progetto proposto, delle modalita e dei tempi di attuazione, delle sue interazioni con le
componenti ambientali, dei processi produttivi, con P'indicazione della natura e delle quantita di materiah
impiegati;

- Ia caratterizzazione descrittiva, per quanto possibile, quali-quantitativa degli impatti o dei rischi di impatto
ipotizzabili in assenza di dispositivi di mitigazione, nelle fasi di attuazione, di gestione € di eventuale ab-
bandono dell’intervento;

- Ia sintesi dei fattori d’impatto in un “Abaco degh Impatti”, da predisporsi secondo quanto dettato dalle
norme medesime, nelle quali, in funzione delia classificazione stabilita per le diverse tipologie di possibile
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alterazione o impatto, ad ogni singola fattispecie associ il giudizio relativo all’entita dell’tmpatto previsto,
dovendo inoltre specificare la natura, temporanea o permanente, degli impatti indotti;
- descrizione dei dispositivi di mitigazione, temporanei o definitivi, caratterizzando per quanto possibile il
livello di mitigazione da un punto di vista quali-quantitativo;
- I'indicazione dei possibili dispositivi di monitoraggio e controllo da attuare in fase di esercizio e dei sog-
getti cul compete la foro realizzazione.
In particolare, contiene I'analisi di dettaglio delle condizioni iniziali (ante operam) dell’ambiente fisico,
biologico ed antropico dell’area geografica oggetto di intervento. Le sue finalita sono di analizzare, in modo
completo e particolareggiato, le varie componenti ambientali direttamente o indirettamente coinvolte dal
progetto di attivita estrattiva. In particolare, le componenti ambientali considerate sono:
« Infrastrutture- Traffico
*  Rumore
»  Aria
= Acque sotterranee ¢ Acque superficiali
* Suolo e sottosuolo
»  Paesaggio
* Sistema insediativo
* Vegetazione e Fauna
Relativamente alle componenti sopra elencate sono stati determinati ¢ valutati i dati scientifici e tecnici di
importanza strategica, atti a definire lo stato ¢ la struttura di un dato sistema ambientale, naturale ed
antropico, e dei processi che ne caratterizzano il funzionamento.

4.1 Sintesi del Quadro di Riferimento ambientale riportato nel S.I.A.

Lo studio per ogni componente ambientale analizza dapprima le condizioni ambientali iniziali, prendendo in

considerazione:

* lo stato delle infrastrutture attraverso la descrizione della viabilita in uscita dall’area di cava;

» lo stato del clima e dell’atmosfera, attraverso la descrizione del clima locale (temperature, precipitazioni,
venti) e dello stato di inquinamento atmosferico locale:

* lo stato ambientale per il rumore, attraverso la definizione di un modello concettuale in condizioni ante-
operam confortata da rilievi fonometrici appositamente eseguiti;

* lo stato delle acque superficiali e softerranee, attraverso la valutazione della qualitd delle acque
superficiali. Vista e caratteristiche idrogeologiche della zona di interesse, non & stato ritenuto necessario
operare valutazioni riguardanti le acque sotterranee;

* lo stato del suolo ¢ del sottosuolo (situazione geologica, tettonica e stratigrafica, geomorfologia ed
idrogeologia della zona, valutazione della pericolosita del bacino idrografico locale);

" lo stato della vegetazione ¢ fauna, attraverso il rilievo delle specie presenti nell’area di cava e nel suo
intorno; analisi della fauna terreste e dell’avi-fauna;

= lo stato del paesaggio, valutato attraverso al metodo europeo Corine per il riconoscimento degli habitat,
sono stati analizzati con maggiore dettaglio le forme calanchive che rappresentano una significativa
formazione pedologica caratterizzata da un particolare ecosistema;

Lo studio procede pot alla definizione ed alla descrizione degli impatti significativi dovuti all’attivita di
cava, per individuare tutti gli effetti generati dal progetto, ad evidenziare le componenti ambientali per le
quali & necessario adottare misure di mitigazione specifiche e a sviluppare un piano di monitoraggio che
permetta di seguire nel tempo gli interventi realizzati.
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La valutazione qualitativa degli impatti sulle componenti ambientali elencate nella lista di controllo ¢ stata
espressa, facendo riferimento al PIAE della Provincia di Reggio Emilia, attraverso ’attribuzione dei seguen-
ti possibili giudizi:

ENTITA' DELL ' IMPATTO » b b

Nullo

Trascurabile/Scarso

Marginale

Sensibile

Rilevante

Massimo

Dare un livello di giudizio all’impatto valutato, & servito a stabilire la soglia di accettabilita; si ¢ infatti adot-
tato il seguente criterio, per la messa in campo di misure mitigative

Di seguito i risultati analitici ottenuti per ogni componente ambientale:

Impatti sulle infrastrutturale
L'area oggetto di studio & al centro di un vasto sistema collinare dove 1’asse principale di penetrazione ¢ rap-

presentato dalla Strada Provinciale 486, che dal fondovalle risale fino al Passo delle Radici, costeggiando in
parte il fiume Secchia. Tale strada risulta interessata da un traffico molto sostenuto, legato sia al normale
spostamento delle persone, sia alle numerose attivitd produttive presenti sul territorio; nei giomi festivi ¢ in-
teressata da un intenso traffico dovuto al turismo locale perlopiti giornaliero.

Alla cava si accede attraverso una strada camionabile di servizio al polo estrattivo di Roteglia, denominata
Via delle Cave, che si innesta nella S.P. 486 delle Radici, in localita Rovinella, e che ha come punto termina-
le la cava Querceto stessa, in corrispondenza della quale la strada finisce.

Suddetta strada ¢& stata oggetto dell’ Accordo stipulato dalle ditte esercenti Pattivita estrattiva nel Polo Rote-
glia, tra cui la ditta F.1li Montermini, ¢ il Comune di Castellarano, in riferimento alla defimizione delle opere
compensative di cui alla L.R. 7/2004. 11 31/03/2014 ¢ stato, infatti, firmato un Accordo tra le ditte Monter-
mini e Sear, con il Comune di Castellarano, che prevede la realizzazione da parte delle ditte stesse di una se-
rie di interventi sulla viabilita in oggetto, divisi per due tratti, di cui il primo, dall’incrocio con la SP486 ¢
I’isola ecologica, tratto che ha 1’uso pubblico, 1] secondo, tra I’isola ecologica e via Dietro il Rio, tratto ad
uso privato.

Impatto acustico

Le principali sorgenti di rumore indotte dalla cava saranno le seguenti:

1) Macchine operatrici operanti nell’area di cava.

2) Traffico pesante indotto dall’attivitd estrattiva.

3) Altre attivitd temporanee (manutenzione mezzi, sistemazione fossi e piazzali ecc.) il cui apporto puo esse-
re definito trascurabile.

Le macchine operatrici che provocano emissioni acustiche saranno sostanzialmente costituite da quelle gia
operanti nefl’area di cava costituiti da n. 4 apripista, n.3 pale gommate, n.1 escavatore cingolato, n. 4 moto-
screper; nelle condizioni di massimo esercizio si prevede che "attivita di cava verra svolta da 6 addetti.

Nel modello di simulazione & stato considerato il traffico indotto dall’attivitd estrattiva, sia lungo i percorsi
interni all’area di cava che sulla viabilita locale: i due percorsi all’interno dell’area di cava che permettono
ai camion di raggiungere le due rispettive zone di escavazione (Zona A, Zona B) e il tragitto de1 camion su
via delle Cave, nel tratto interessato dai ricettori individuati (R1 e R2).

Dai calcoli previsionali € emerso che il limite divrno d’immissione previsto dalla Classe I (60 dBA) risulta
rispettato in facciata ai ricettori. Dai calcoli € inoltre emerso che il criterio differenziale non risulta applica-
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bile, essendo gia in facciata ai ricettori i livelli prossimi o inferiori a 50 dBA. La verifica di compatibilita
acustica ha pertanto dato esito positivo, pertanto non risultano necessarie misure di mitigazione.

Impatti sull’atmosfera,

La valutazione dell’impatto sulle polveri aerodisperse generate dalle fasi di cantiere in oggetto coltivazione
di cava, ¢ basata sull’analisi degli impatti prodotti dalle singole fasi di scavo, lavorazione, carico e traspotto
del materiale estratto, compreso quindi il passaggio di mezzi pesanti su percorsi asfaltati ¢ non. Si fard inol-
tre cenno alla fase di ripristino che generalmente comporta un minore impatto in termini di emissioni.

I ricettori presenti ed individuati sono:

Rl Grppo di csse situate pelle  vicinanze| 200 m daltatrivith estrattiva:
dell’merocio fra via delle Cave e viz Diero if| 23 m dal percorso degli
Rio Futocarn

R |Grappo di case sitwato pit 2 sud di R, sempre | 350 m dall attivie estrattiva:
st via Dietro il Rio 115 m daf percorso deghi

R3 [Edificio rurale in Jocalith “Quercero”, posto ad| 530 mdat linvte di cava & oltre
Est della cava, in posizione rizlzata rispetto alla]  dall anbrith estrattiva: molio

stessa. Tali edifict non sono imteressati dal{ distante ed in posizione molto
traffico indotte datla presenza della cava. ma| tialzata percosso degli sutocar
soltanto dalle Iavoraziond interne.

R4 [Gruppo ¢i edifici rurali, in pante sbitati ¢ in parte] 700 m dil Hinte di cava e oltre
in diswso o adibiti a rimesse. denominati|  dalarivitd estrattiva; moito

“Meline”, poste a Fst ~ Nord-Est dell'area in| distante ed in posizione molte
smdio. Tali edifici non sono interessati dal| rialzata percorso depli antocarsi
traffico indotto dalfa presenza della cava nm
soltanto dalle lavoraziond interne.

RS | Gruppo di due abitazioni poste ad Est della cava, | 850 m dal Busite di cava e olire
sempre i1 zona “Meline”. Tali edifici non sone!  dall’attivita estrattiva; molto

interessati dat traffico indotto dalla presenza) distante ed in posizione molto
della cava, i soltanto dalle lavoraziond inferne. | rialzata percorso degli aitocars

Gli studi previsionali redatti si riferiscono ad un intero anno meteorologico, anche se I'ubicazione delle zone
di scavo sard costante nei 4 anni, ¢ pertanto si sono messe in evidenza le situazioni pit critiche posizionando
le sorgenti appositamente in modo da sovrastimare i possibili impatti. Ne & risultata una situazione di poten-
ziale criticitd per i soli ricettori R1 ed R2, i quali risentono in maniera maggiore del traffico indotto, cioé
delle polveri sollevate dalle sorgenti lineari: i risultati hanno comunque messo in evidenza, seppur nella si-
tuazione peggiorativa di calcolo, che non sono presenti mai superamenti della media giornaliera, essendo
anche il massimo valore orario registrato, al di sotto della media giomaliera di 50 ng/m3, pertanto entro i li-
miti fissati,

La media annuale appare ampiamente entro i limiti di 40 pg/m3, denotando come sia P'orografia, sia la con-
formazione della cava, siano sfavorevoli alla propagazione di polveri. Presso gli altri ricettori gl impatti ap-
paiono invece molto pitt modesti.

S1sono messe in evidenza le misure di mitigazione e di monitoraggio raccomandate. Mediante I’effettuazio-
ne di campagne annuali di monitoraggio sara possibile verificare la rispondenza fra il modello previsionale
usato e le effettive ricadute di polveri, ¢ di conseguenza potranno meglio essere ritarate le misure di conteni-
mento
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Impatti su suolo e sottosuolo,

L’esercizio dell'attivita estrattiva induce inevitabilmente alterazioni permanenti al preesistente assetto mor-
fologico, la cui mitigazione & affidata alle modalita di risistemazione e recupero ambientale che interessano
Iarea, attraverso le quali si esplica la ricostituzione parziale o totale del paesaggio nelle sue forme origina-
rie. Nell'area oggetto, & previsto un recupero che si armonizzi con 1l contesto globale in cui € inserita area
stessa; in particolare & previsto un ripristino morfologico finale, che ricalchi sostanzialmente la morfologia
naturale, anche al fine di consentire un recupero vegetazionale adeguato. Si afferma inoltre che Pattivita non
interferisce con emergenze geomorfologiche passibili di particolare tutela, per le quali la verifica di fattibili-
ta delle escavazioni € gia stata peraltro operata in sede di PIAE/PAE, attraverso gl atti di approvazione dello
strumento pianificatorio provinciale ¢ comunale.

Un altro elemento d’impatto indotto dall’attivita estrattiva che pud produrre alterazione sull’equilibrio geo-
morfologico locale & rappresentato dalla stabilita delle pareti di scavo e ripristino; le modalita di escavazio-
ne e ripristino adottate nel progetto di scavo e sistemazione siano del tutto conformi alle norme del
PIAE/PAE della Provincia di Reggio Emilia e del Comune di Castellarano.

Nel progetto sono state eseguite le verifiche di stabilita sia dei fronti di scavo, che di quelh di ripristino, che
nel caso specifico della Cava Querceto coincidono, ottenendo valori tali da garantire in ogni momento am-
pie condizioni di sicurezza, avendo inoltre previsto, in ogni fase dell’attivitd, la regimazione delle acque di
scorrimento superficiale.

Per quanto riguarda la zona ZR1C oggetto di un fenomeni di dissesto nel 2008, in una documentazione inte-
grativa, redatta su base volontaria, sono state descritte le opere realizzate per la messa in sicurezza del ver-
sante ¢ sono state proposte le misure di monitoraggio e di mitigazione.

L’impatto sulla componente suolo ¢ sottosuolo, ¢ definito “sensibile”, che comportera come misura di miti-
gazione principale quella di una corretta gestione della cava, che garantira la stabilita dei versanti e nel con-
tempo, diminuira I’erosione superficiale. Ad attivita estrattiva cessata, ’entita dell’impatto si riduce, fino a
“trascurabile”, in quanto la tipologia della risistemazione comportera per I’area un assetto del tutto simile a
quello delle aree circostanti, con riduzione notevole dei fenoment indotti.

Impatti sulle acque superficiali ¢ sotterranee
La presenza di una cava come quella in oggetto, pud comportare nei confronti delle acque superficiali, pros-

sime ad essa, le seguenti tipologie di impatto:

- interferenze con il deflusso delle acque e modificazioni del reticolo idrografico, legate all’interazione con
corpi idrici minori;

- aumento dell’erosione con conseguente mtorbidimento delle acque;

- inquinamento delle acque a causa di sversamenti accidentali durante le fasi di lavorazioni

La maggior parte dell'ambito estrattivo in studio ricade all'interno del bacino idrografico del Rio Roteglia ¢
di quello del suo tributario di sinistra Rio Querceto.

Tutta 1’area, a causa della presenza di litologie prevalentemente argillose, sia caratterizzata da zone di im-
pluvio create da fenomeni di ruscellamento superficiale concentrato, come Rio Querceto, Rio delle Viole,
Rio degli Spiaggi ed Rio Fontanella; in particolare la rete idrografica del bacino della cava nelle zone di
escavazione convoglia tutte le acque nel Rio Roteglha.

Le acque della testata del Rio di Roteglia sono canalizzate in misura ridotta sul fianco sinistro, ma soprattut-
to sul flanco destro, ossia ad Ovest della serie di piazzali, con pendenze modeste ad eccezione del tratto ter-
minale in cui sovente le acque tendono ad incidere 1 fossati.

In questa zona per rallentare la velocita delle acque sono state costruite, da parte della ditta Montermini, due
briglie in legno e pietrame dell’altezza di circa 1.5 metri, poco a monte di una briglia in cemento costruita
dalla Regione Emilia Romagna
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Per la verifica del trasporto solido ¢ stato utilizzato il metodo di Gavrilovic (1959) adattato da Bazzoffi
(1984): 'erosione media annua nel bacino interessato dalla cava Querceto risulta di 2.501,03 m3/anno, per
un’erosione unitaria con uno spessore di 1.7 mm/annui. 11 raggiungimento di tale obbiettivo & possibile at-
tuando due diverse tipologie di interventi: la costruzione di vasche di decantazione di capacita adeguata e di
fossi di guardia perimetrali alle aree di cava

La rete idrografica locale, interessata dal Polo estrattivo di Roteglia, & stata oggetto dell’ Accordo stipulato
dalle ditte esercenti ’attivita estrattiva nel Polo Roteglia, tra cui la ditta F.Ili Montermini, e il Comune di Ca-
stellarano, alla definizione delle opere compensative di cui alla L.R. 7/2004, che prevede la realizzazione da
parte delle ditte stesse di una serie di interventi sui rii minori, che si collocano all’interno o a ridosso, del
polo Roteglia

Pertanto volendo quantificare I'impatto sulla componente acque superficiali, si pud definirlo “sensibile”,
che comportera come misura di mitigazione principale quella di una corretta gestione della cava, attuando
due diverse tipologie di interventi: I’utilizzo delle vasche di decantazione e di arginelli ¢ fossi di guardia pe-
rimetrali alle aree di scavo. Ad attivita estrattiva cessata, I’entita dell’impatto si riduce, fino a “frascurabi-
le”, n quanto la tipologia della risistemazione comportera per I’area un assetto del tutto simile a quello delle
arce circostanti, con riduzione notevole dei fenomeni indotti.

Per quanto riguarda la componente acque sotterranee, in merito alla valutazione degli mmpatti su questo fat-
tore, non risultano nell’area in esame, corpi acquiferi significativi; si evidenzia 'assenza di acquiferi profon-
di che possano venire in un qualche modo interferiti o condizionati dalla attivita estrattiva. L’impatto & nul-
lo.

Impatti sul paesaggio,

II sito estrattivo si innesta in un paesaggio costituito da elementi di naturalita (boschi, praterie, calanchi) e
da elementi artificiali (aree estrattive, aree agricole, fabbricati rurali e viabilita). L’attivita si svilupperd in un
settore privo di vegetazione arborea e con solo sporadici arbusti e rarefatta vegetazione erbacea costituita da
inula viscosa e canneto dove vi sono ristagni idrici.

L’impatto visivo & poco evidente da punti frequentati proprio per la collocazione dell’area estrattiva nella
parte sommitale del versante incassata all’interno di una testata di valle, accessibile solo da una strada inter-
detta al traffico comune.

[’intervisibilita € possibile solo dai crinali che circondano il sito, che sono frequentati per lo pil da caccia-
tori che provengono dalla vicina ATV e da qualche escursionista motorizzato che frequenta le carrarecce
presenti sempre al limite dell’area estrattiva.

St afferma che I'impatto sul paesaggio temporaneo risulta medio in considerazione soprattutto dell’esten-
sione dell’area, in quanto non si apportano modifiche sostanziali alle morfologie esistenti visto che gli scavi
interessano profonditd modeste e limitate modifiche di versante, mentre per Pintervisibilita va classificato
come modesto/scarso considerando che P'unico punto presidiato costantemente & rappresentato da un gruppo
di case a circa 800 m di distanza con una visione sul sito comunque parziale.

Dal punto di vista del paesaggio permanente, la sistemazione morfologica potra far integrare ’area estratti-
va con il paesaggio circostante anche se la modifica sard permanente e si potra affermare plenamente inte-
grata solo quando la vegetazione si sara sviluppata; considerando i futuri ripristini vegetazionali, si afferma
che P'area avra grandi possibilita di recupero dal punto di vista vegetazionale cosa che permettera di mserire
in modo progressivo il sito nell’ambiente circostante, pertanto cid favorird il passaggio fra la categoria di un
impatto medio dovuto alla modifica morfologica dei luoghi ad un impatto trascurabile dopo 1 primi dieci
anni dall’avvenuto recupero. Al termine dei 5 anni di escavazione previsti circa il 50% dell’area sara ripristi-
nata o in fase di ripristino e alcune aree saranno oggetto gia di manutenzione, pertanto il paesaggio perma-
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nente sara nuovamente cambiato avvicinandosi a quello che dovra essere al termine di tutte le lavoraziont e
della fase di manutenzione, esso sara costituito da aree prative, nuclei arboreo arbustivi, aree ad evoluzione
naturale di tipo calanchivo e arbustivo.

> Impatti sulla vegetazione
La vegetazione presente ¢ fondamentalmente riconducibile a tre formazioni descritte in ordine di importanza

rispetto alla superficie: boschi, prati - pascoli ¢ arbusteti. I sopralluoghi effettuati hanno pero permesso di
constatare che 1 seminativi, 1 boschi, le praterie, gli arbusteti sono situati ai margini della cava, ¢ che 'area
mteressata dall’attivita estrattiva & in realta o priva di vegetazione o ricoperta da vegetazione pioniera o de-
gradata. Si tratta percid di ambienti molto poveri da un punto di vista ecosistemico, il che porta a considera-
re nulla fa riduzione di ambiti a valenza naturalistica.

L’impatto sulla vegetazione ¢ pertanto da ritenersi trascurabile, visto che non vengono interessati cenosi ve-
getali, oggettivamente poteva essere considerato assente se non fosse che le operazioni di estrazione e il mo-
vimento del mezzi provoca polveri che possono condizionare, limitatamente, la vegetazione prossima alle
zone d’intervento o di passaggio, che comunque risultano piuttosto distanti e generalmente in posizione so-
praclevata rispetto all’area di scavo e di movimentazione, fatta eccezione per i mezzi che andranno nell’area
di stoccaggio degli spurghi a Nord della cava

> Impatti sulla fauna:

Per quanto riguarda la fauna e ghi ecosistemi connessi s1 € utilizzata la classificazione CORINE: sono stati
presi in considerazione 9 indicatori, valutati in 100 stazioni di rilevamento corrispondenti a tipologie CORI-
NE, pit altre 30 poste in zone di transizione fra diverse comunita (ecotont).

I dati sono stati raggruppati in tre indici: Indice di biodiversita (E’ un indice sintetico di complessita; tiene
conto delle ricchezza e dell’equiripartizione delle specie.), Indice di rarita (Questo indice premia gli am-
bienti risultati di particolare importanza, nel territorio regionale, come habitat per specie non comum.), /ndi-
ce di originalita (Questo indice fornisce valori tanto piu elevati tanto pin una tipologia ambientale ha una
composizione faunistica peculiare, caratteristica, con pochi elementi in comune con alire tipologie.). I valori
dei tre indici, su base ornitica, vengono sommati in un unico dato indicato col nome di Valore Naturalistico
Complessivo (VNC).

L'analisi redatta definisce come assente il danno nell’ambito della zona estrattiva, e presente solo un limita-
to disturbo dovuto all’attivita stessa che perd essendo costante nel tempo permettera alia fauna di adattarsi ai
rumori e alla presenza. Pertanto si pud affermare che I'impatto sulla fauna terrestre ¢ scarso, per la fauna it-
tica non sono presenti danni o rischi in quanto non presente nell’area indagata e gli apporti solidi che potreb-
bero defluire massicciamente in caso di forti precipitazioni verso il Secchia sono controllati dal sistema di
vasche della cava e dalle opere di regimazione connesse.

¥ Impatti sul sistema insediativo e insediamenti storici: nessun msediamento & coinvolto dalP mtervento

> lmpatti sul sistema socio-economico: Vattivazione del cantiere di cava genera un impatto positivo sul
sistema produttivo e socio — economico, esprimibile sia in termini di indotti occupazionali dirett

Sulla base degli impatti individuati sono state individuate una serie di misure volte alla mitigazione degli
impatti ambientali negativi.

RAPPORTO AMBIENTALE



COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE 3 — Laveri Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata ¢ Ambiente

4.2 Valutazioni e prescrizioni finali emerse in conferenza di Servizi in merito al Quadro di riferimento

ambientale.

L’esame della documentazione presentata dal proponente ha evidenziato, da parte degli enti partecipanti alla
procedura, la necessitd di prescrivere quanto riportato di seguito e integralmente contenuto nei pareri e

autorizzazioni allegate.

L'attivita deve essere condotta conformemente alle indicazioni progettuali conformemente alle indicazioni
progettuali per quanto riguarda le cautele da adottarsi ¢ le manutenzioni da assicurarsi, secondo le relazioni

approvate;

L'installazione, I'esercizio ¢ la conduzione di impianti e attivitd devono essere eseguiti conformemente a

quanto descritto nel progetto approvato come da relazioni ed elaborati grafici dei quali & formato.

Arta
- gli automezzi in uscita dalla cava dovranno essere dotati di apposita copertura del carico;

- sia effettuata la puntuale giornaliera bagnatura della pista, tale frequenza dovrd essere aumentata
nelle giomate estive, di tali operazioni dovra essere tenuta registrazione (bolle di trasporto) da mettere
in visione agli agenti accertatori quando richiesto;

- sia garantita adeguata pulizia dei tratti di viabilita asfaltati di ingresso alla cava;

- siano sistemate annualmente le vie di fransito non asfaltate con apporto di materiale sabbioso-
ghiaioso compattato in mode da ridurre il sollevamento di fini;

- sia garantita una limitazione a 30 knv/h della velocitd di massima degli autocarri, sia all'interno della
zona estrattiva, sia lungo la strada di accesso fino alla viabilita pubblica;

- sia mantenuta una adeguata altezza di caduta delle argille della pala durante il carico nel cassone
degli antomezzi;

- sia effettuato un controllo annuale dei gas di scarico e del buon funzionamento del motore dei mezzi
nnpiegati nelle attivita di cava;

- dovra essere effettuato, cosi come previsto dal P.A.E., un monitoraggio con cadenza annuale (nel
periodo di massima attivitd), delle polveri aerco-disperse sul perimetro di cava e nelle immediate
vicinanze del recettore, con particolare riferimento alle P.M.10;

Rumore
- escavatori ¢ pale acquistati successivamente al 1992, dovranno rispettare quanto previsto dal D.Lgs.
135/92 che recepisce le direttive CEE 86/662 e 89/514 in materia di limitazione del rumore emesso,

- la ditta, tramite tecnico competente in acustica, entro 30 giorni dall'avvio dell'attivita, dovra eseguire
una misurazione dei livelli acustici nella condizione di massimo disturbo ai recettori per la verifica
del rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali. La relativa documentazione dovra essere
presentata entro 1 successivi 30 giorni, alla Amministrazione Comunale e alla scrivente ARPAE;

- nel caso in cui le suddette verifiche strumentali riscontrassero superamenti, la ditta dovra, nella
stessa relazione di presentazione dei risultati, includere ulteriori proposte di bonifica e mitigazione
acustica;
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- la ditta dovra assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attivita e mezzi e che,
con T'opportuna periodicita, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al
di sotto dei 1imiti stabiliti dalla normativa;

Acque superficiali
- dovranno cssere effettuati appositi autocontrolli degh scarichi provenienti dalle vasche di decantazione,

con cadenza semestrale, relativamente al parametro dei Solidi sospesi totali caratteristici dello scarico, da
effettuarsi su un campione medio-composito costituito dalla miscelazione di aliquote prelevate ogni 15
minuti nell'arco di 3 ore dall'inizio dell'evento meteorico;

- siano mantenute in piena efficienza le vasche di decantazione presenti, effettuando una accurata
manutenzione e pulizia almeno annuale delle stesse, provvedendo alla asportazione dell'apporto
solido decantato.

Rifiuti

- Sia effettuata una valutazione triennale del tetto della copertura in cemento-amianto del capannone esisten-
te;

- in considerazione del fatto che l'area di deposito degli spurghi (zona D), indipendentemente dalla caratte-
rizzazione degli stessi, insiste sul territorio per un periodo superiore a 3 anni, si reputa necessario che, qua-
lora si tratti effettivamente di una struttura di deposito e non di un rimodellamento morfologico, la stessa
debba essere trattata come “struttura di deposito dei rifiuti di estrazione” ¢x art. 3, comma 1, lettera r) di cu
allo stesso D.Lgs. 117/2008. Conseguentemente, si chiede che il piano di gestione dei rifiuti di estrazione
venga adeguatamente modificato secondo normativa. In particolare, in merito alla summenzionata struttura,
si ritiene necessario acquisire un maggiore dettaglio progettuale sulla sua realizzazione complessiva (altezza
totale del materiale gia accumulato, tecniche di deposito, eventuali verifiche di stabilita, ecc.) e gestione fu-
tura, incluse le procedure connesse alla chiusura ed alla successiva fase di monitoraggio

- 1a ditta dovra provvedere a mantenere nel tempo la sagomatura, la compattazione nonché alla copertura
mediante apposita telonatura o adeguati sistemi di rinverdimento dei cumuli dei rifiuti di estrazione D.Lgs.
117/08, costituiti dal cappellaccio e dagli sterili di cappellaccio e dagli sterili di escavazione;

- gli eventuali terreni di provenienza esterna, da utilizzare per il ripristino fmale, dovranno essere
assoggettati al regime delle terre ¢ rocce da scavo D.Lgs. 63/13 art. 41-bis, rispettando 1 limiti imposti per 1
siti ad uso verde pubblico di cui alla colonna A delle CSC.

Suolo ¢ sottosuolo

Stabilita dei versanti

- relativamente all’area ZR1C il programma di monitoraggio dovra essere integrato con quanto segue:
- prevedere periodiche azioni di manutenzione del dissesto, con particolare attenzione alla gestione
delle acque superficiali non solo provenienti dalle precipitazioni ma soprattutto quelle stagnanti
entro eventuali depressioni ovvero eliminare il crearsi di morfologie sede di ristagni di acqua
favorendone il drenaggio

- dovrd essere monitorato, attraverso sopralluoghi semestrali e comunque in occasione di eventi
meteorici eccezionali al fine di accertarne il mantenimento della sua stabilita, redigendo una apposita
documentazione fotografica; dovranno essere effettuati rilievi topografici rispetto a caposaldi ben
identificati. Le risultanze saranno relazionate all’interno della Relazione Annuale.
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Piano di monitoraggio
- Integrare il Piano di Monitoraggio alla voce “acque superficiali” con Controllo annuale e manutenzione

sullo stato dei rii Roteglia e Querceto nei traiti interni all’area di cava;

- si chiede che il progefto in esame riporti chiaramente gli indicatori da utilizzare per valutare la
progressione delle operazioni di recupero. In merito alle posizioni significative da cui realizzare periodici
report fotografici, di cui alla Tavola 14 — Monitoraggi Ambientali, si ritiene opportuno, inolire, che ghi stessi
vengano identificati in modo univoco indicando per ognuno il rispettivo angolo di ripresa.

- Il piano di monitoraggio dovra essere integrato con i pareri degli enti competenti.

CONCLUSIONI

A conclusione delle valutazioni espresse nel presente rapporto, si ritiene che il giudizio di compatibilita
ambientale relativo al Piano di Coltivazione e progetto di recupero ambientale della cava di argilla
QUERCETO sia positivo a condizione che siano ottemperate le prescrizioni citate ai paragrafi 3.2 e 4.2
nonche quanto prescritto all’interno della autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.268,
281 del D.Lgs. 152/99 s.m.i. (ARPAE SAC) e da quella al movimento terra ed al cambio di coltura in area
softoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/23 (Unione Montana dei Comuni
dell'Appennino Reggiano).

St riportano di seguito suddette prescrizioni integralmente,

I

i lavori suddetti dovranno essere condotti adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare, du-
rante ¢ dopo gli scavi, eventuali danni ai terreni limitrofi non oggetto dell’ambito di coltivazione e di
recupero;

i lavori dovranno essere seguiti anche dal geologo redattore, cui compete la responsabilita di valutare
che le modalita operative delle operazioni di coltivazione non peggiorino o non pregiudichino le
condizioni di attuale equilibrio dei versanti interessati dalle modifiche morfologiche, con particolare
riferimento ai dissesti presenti ¢ segnalati;

sara cura della D.L., durante le fasi di coltivazione e di risagomatura atte al raggiungimento della
morfologia finale progettata, eseguire, se ritenute necessarie, ulteriori verifiche delle condizioni geo-
morfologiche e di stabilita dei versanti ¢ delle scarpate, anche a supporto della scelta dei valori mas-
simi di pendenza previste nel progetto;

il valore dell’inclinazione delle scarpate e dei fronti di scavo dovranno essere ulteriormente ridotti
qualora le condizioni locali lo consigliassero, ovvero se la formazione geologica si presentasse parti-
colarmente fratturata o con proprieta geotecniche scadenti o con giacitura sfavorevole;

estrema attenzione, sia in fase esecutiva che finale, dovra esscre rivolta alla rete idrica scolante in ti-
ferimento alla canalizzazione, regimazione e allontanamento delle acque superficiali ¢ alla loro im-
missione nei bacini di raccolta, al fine di impedire I’crosione di superfici limitrofe all’area di cava ed
all’interno della stessa, evitare infiltrazioni ¢ Uinstaurarsi di fenomeni di dissesto; inoltre il sistema
di regimazione finale delle acque superficiali dovra essere riferito alla gestione dell’intera cava, sen-
za lasciare zone non sufficientemente controllate e gestite;
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le manutenzioni delle opere di sistemazione, rinverdimento finale e raccolta e regimazione delle ac-
que dovranno essere effettuate per un periodo minimo di cinque anni dal termine dei lavori di ripri-
stino;

relativamente al corpo di frana attiva presente all’interno della ZR1 e che ne occupa circa il 50%
della superficie, € necessario proseguire con azioni di manutenzione e gestione del dissesto (inter-
venti di sistemazione morfologica, di drenaggio ¢ miglioramento del deflusso, raccolta e aliontana-
mento acque) azioni di cui si dovra tenere traccia (documentazione tecnica e fotografica). Si concor-
da inoltre con Pipotesi di mantenere la porzione interessata dalla frana, ancorché ricompresa nella
ZR1, all’interno della cava ¢ a non procedere al suo svincolo entro i due anni dall’autorizzazione
come previsto, cosi da riuscire a valutare nelle fasi successive 1’evoluzione del dissesto ¢d eventual-
mente un progetto di ripristino piu complessivo e definitivo;

lo stesso corpo di frana dovrad comunque essere oggetto di continuo monitoraggio (sopralluoghi, ti-
lHevi topografici, documentazione tecnica e fotografica) al fine di valutare tempestivamente interven-
ti di manutenzione (movimenti terra ¢ manutenzione reticolo idrografico) per una gestione attenta
dell’area;

si assumono e si fanno proprie le prescrizioni inserite nel parere dell’Agenzia Regionale per le Sicu-
rezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, Ambito Operativo di Reggio
Emilia, Commissione Tecnica Infraregionale per le Attivita Estrattive, nella seduta del 21.04.2016,
elencate ai punti da 1 a 10 del considerato;

sull’area interessata dall’intervento in oggetto & vietata qualsiasi altra opera non autorizzata con 1l
presente atto;

i lavori dovranno essere eseguiti nei modi e nelle fasi temporali come da Piano di Coltivazione e di
Recupero Ambientale;

per eventuali danni arrecati a cose od a persone in dipendenza dei lavori suddetti, il concessionario
dovra assumersi piena e completa responsabilitd, estraniando al riguardo le Amministrazioni pubbli-
che;

dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nelle relazioni tecniche e geologiche e tutte
le misure di mitigazione e di monitoraggio previste dal Piano di Coltivazione e relazioni allegate;

L'installazione, I'esercizio e la conduzione di impianti ¢ attivita devono essere eseguiti conforme-
mente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali €
formato.

P'attivita deve essere condotta conformemente alle indicazioni progettuali conformemente alle indica-
zioni progettuali per quanto riguarda le cautele da adottarsi e le manutenzioni da assicurarsi, secondo
le relazioni approvate;

L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attivita devono essere eseguiti conforme-
mente a quanto descritto nel progetto approvato come da relazioni ed elaborati grafici dei quali é for-
mato.

gli automezzi in uscita dalla cava dovranno essere dotati di apposita copertura del carico;

sia effettuata la puntuale giornaliera bagnatura della pista, tale frequenza dovra essere aumentata
nelle giornate estive, di tali operazioni dovra essere tenuta registrazione (bolle di trasporto) da
mettere in visione agli agenti accertatori quando richiesto;
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sia garantita adeguata pulizia dei tratti di viabilita asfaltati di ingresso alla cava;

siano sistemate annualmente le vie di transito non asfaltate con apporto di materiale sabbioso-
ghiaioso compattato in modo da ridurre il sollevamento di fini;

sia garantita una limitazione a 30 km/h della velocita di massima degli autocarri, sia all'interno della
zona estrattiva, sia lungo la strada di accesso fino alla viabilita pubblica;

sia mantenuta una adeguata altezza di caduta delle argille della pala durante il carico nel cassone
degh automezzi;

sia effettuato un controllo annuale dei gas di scarico e del buon funzionamento del motore dei mezzi
impiegati nelle attivita di cava;

la ditta dovra provvedere a mantenere nel! tempo la sagomatura, la compattazione nonché alla
copertura mediante apposita telonatura o adeguati sistemi di rinverdimento dei cumuli dei rifiuti di
estrazione D.Lgs. 117/08, costituiti dal cappellaccio e dagli sterili di cappellaccio ¢ dagh sterili di
escavazione;

escavatori ¢ pale acquistati successivamente al 1992, dovranno rispettare quanto previsto dal D.Lgs.
135/92 che recepisce le direttive CEE 86/662 e 89/514 in materia di limitazione del rumore €Mmesso;
la ditta, tramite tecnico competente in acustica, entro 30 giorni dall'avvio dell'attivitd, dovra gseguire
una misurazione dei livelli acustici nella condizione di massimo disturbo ai recettori per la verifica
del rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali. La relativa documentazione dovra esscre
presentata entro i successivi 30 giorni, alla Amministrazione Comunale e alla scrivente ARPAE;

nel caso in cui le suddette verifiche strumentali riscontrassero superamenti, la ditta dovra, nella
stessa relazione di presentazione dei risultati, includere ulteriori proposte di bonifica e mitigazione
acustica;

la ditta dovrd assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attivitad e mezzi e che,
con Y'opportuna periodicita, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto
al di sotto dei Hmiti stabiliti dalla noramtiva;

dovra essere effettuato, cosi come previsto dal PAE., un monitoraggio con cadenza annuale (nel
periodo di massima attivita), delle polveri aereo-disperse sul perimetro di cava e nelle immediate
vicinanze del recettore, con particolare riferimento alle PM.10;

slano mantenute in piena efficienza le vasche di decantazione presenti, effettuando una accurata
manutenzione ¢ pulizia almeno annuale delle stesse, provvedendo alla asportazione dell'apporto
solido decantato;

dovranno essere effettuati appositi autocontrolli degli scarichi provenienti dalle vasche di
decantazione, con cadenza semestrale, relativamente al parametro dei Solidi sospesi totali
caratteristici dello scarico, da effettuarsi su un campione medio-composito costituito dalla
miscelazione di aliquote prelevate ogni 15 minuti nel'arco di 3 ore dall'inizio dell'evento meteorico;
gli eventuali terreni di provenienza esterna, da utilizzare per il ripristino finale, dovranno essere
assoggettati al regime delle terre e rocce da scavo D.Lgs. 63/13 art. 41-bis, rispettando i limiti
imposti per i siti ad uso verde pubblico di cui alla colonna A delle CSC.

Per I'area ZR1 C si ritiene necessario prevedere periodiche azioni di manutenzione del dissesto, con
particolare attenzione alla gestione delle acque superficiali non solo provenienti dalle precipitazioni
ma soprattutto quelle stagnanti entro eventuali depressioni ovvero eliminare il crearsi di morfologie
sede di ristagni di acqua favorendone il drenaggio;

Sia integrata  la tavola 191 con i drenaggi superficiali realizzati nel corpo di frana e descritti nella
nota integrativa (Prot. N. 7125/2016);

gli esiti del monitoraggio e dei sopralluoghi sull'area di frana (documentazione fotografica, rilievi,
eventuali interventi, ecc.), unitamente al resoconto dell'operazione di manutenzione, dovranno essere

RAPPORTO AMBIENTALE



36.

37.

38

39.

40.
41.

42.

43.

44.

45,

46.

COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE 3 ~ Laveri Pubblici, Patrimenie, Urbanistica, Edilizia Privata ¢ Ambiente

allegati alla relazione sulla stabilitd dei fronti ex art. 52, D.Lgs. 624/96 ed inviate all'autorita compe-
tente in materia di polizia mineraria;

Sia data tempestiva comunicazione al Comune ed alla scrivente Agenzia in caso di riattivazione, an-
che parziale, del movimento franoso o qualora si ravvisassero cambiamenti significativi del quadro
della stabilita del versante in esame.

sia presentato un progetto di ripristino complessivo e definitivo all’interno del periodo autorizzativo
del presente PCS ovvero entro i cinque anni.

Si chiede di integrare il computo-metrico estimativo, necessario per il calcolo della fideiussione, in-
serendo gli interventi migliorativi ¢ manutentivi relative all’area ZR1C descritti nella Nota integrati-
va inerente la presenza di una frana all’interno della cava Querceto (Prot. N. 7125/2016) e lo -sman-
tellamento delle cisterne e del box ufficio presenti nella ZC .

Come richiesto dalle N.T.A. del P.A.E. del Comune di Castellarano (Appendice 1), st ritiene oppor-
tuno che di tutte le verifiche di stabilitd siano allegati gli elaborati di calcolo, anche in formato digi-
tale. Si rileva, inoltre, che i parametri geomeccanici utilizzati a tal fine non sono stati desunti da in-
dagini geognostiche appositamente eseguite. A tale riguardo, si auspica che queste vengano realizza-
te nell'ambito delle verifiche annuali utilizzando i relativi parametri per le verifiche di cui sopra.
Integrare il Piano di Monitoraggio con i parerei degli enti competenti.

Integrare il Piano di Monitoraggio alla voce “acque superficiali” con Controllo annuale e
manutenzione sullo stato dei rii Roteglia e Querceto nei tratti interni all ‘area di cava,

sia effettuata una valutazione triennale del tetto della copertura in cemento-amianto del capannone
esistente;

in considerazione del fatto che I'area di deposito degli spurghi (zona D), indipendentemente dalla
caratterizzazione degli stessi, insiste sul territorio per un periodo superiore a 3 annl, si reputa
necessario che, qualora si tratti effettivamente di una struttura di deposito € non di un
rimodellamento morfologico, la stessa debba essere trattata come “struttura di deposito dei rifiuti di
estrazione™ ex art. 3, comma 1, lettera r) di cui allo stesso D.Lgs. 117/2008. Conseguentemente, si
chiede che il piano di gestione dei rifinti di estrazione venga adeguatamente modificato secondo
normativa. In particolare, in merito alla summenzionata struttura, si ritiene necessario acquisire un
maggiore dettaglio progettuale sulla sua realizzazione complessiva (altezza totale del materiale gia
accumulato, tecniche di deposito, eventuali verifiche di stabilita, ecc.) e gestione futura, incluse le
procedure connesse alla chiusura ed alla successiva fase di monitoraggio

relativamente all’area ZR1C il programma di monitoraggio dovrd essere integrato prevedendo
periodiche azioni di manutenzione del dissesto, con particolare attenzione alla gestione delle acque
superficiali non solo provenienti dalle precipitazioni ma soprattutto quelle stagnanti entro eventuali
depressioni ovvero eliminare il crearsi di morfologie sede di ristagni di acqua favorendone il
drenaggio;

l'area ZR1C dovra essere monitorato, attraverso sopralluoghi semestrali e comunque in occasione di
eventi meteorici eccezionali al fine di accertarne il mantenimento della sua stabilita, redigendo una
apposita documentazione fotografica; dovranno essere effettuati rilievi topografici rispetto a
caposaldi ben identificati. Le risultanze saranno relazionate all’interno della Relazione Annuale.

Come previsto nel PAE si chiede che il progetto in esame riporti chiaramente gli indicatori da
utilizzare per valutare la progressione delle operazioni di recupero. In merito alle posizioni
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significative da cui realizzare periodici report fotografici, di cui alla tav. 14 — Monitoraggi

Ambientali, si ritiene opportuno, inoltre, che gli stessi vengano identificati in modo univoco
indicando per ognuno il rispettivo angolo di ripresa.

Castellarano, 30/05/2016

11 Presidente della Conferenza di

Gianni Grappi
?Servizi - Comune di Castellarano
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Pratica 11, 13555/20186

Al Comune di CASTELLARAND
Via Roma, 7

42014 Castellarano (RE)
pec: egov.castellarano@cert.poliscomuneamico. net

OGGETTO: ASSENSO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE
IMPATTO AMBIENTALE (V.ILA)) AL RILASCIO DELUVAUTORIZZAZIONE ALLE
EMISSIONT IN ATMOSFERA AL SENSI DEGLI ARTT.269 e 281 del D. Lgs. 3 Aprile
2006 n® 152 - Ditta “F.LLI MOMNTERMINI Spa” — Casteilarane {Cava Querceto 2015).

S trasmette in allegate latto < assenso per le emissioni in atmosfera al sensi degi

artt.269 e 281 del D.Lgs.152/06 relative alla Ditta in cggetto.

Cordiali saluti

{2 Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessiont ¢i Reggio Emilia
{D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

ariginate frmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. B2/2005
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Pratica n.13555/2016

ASSENSO NELLAMBITO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DIMPATTO AMBIENTALE (V.1.A} AL
RILASCIO DELLAUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONT IN ATMOSFERA AT SENSI DEGLI ARTT.268 & 281 dei D,
Lgs. 3 Aprile 2006 n® 152 - Ditte "F.LLI MONTERMINI Spa” ~ Castellarano {(Cava Querceto 2515),

LA DIRIGENTE

Visto 'art. 16, comma 2, della fegge regicnale n.13/2015 i quale stabilisce che le funziont di concessione,
autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste ali'articolo 14, comma 1, letiera b) sono
esercitate mediante FAgenzia reglonale per la prevenzione, 'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste ie Deliberazioni della Glunta Regionale n.2173/2015 che approva 'assetto organizzativo dellAgenzia e
n.2230/2015 che stabilisce Ia decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista |a domanda di autorizzazione presentata at sensi degli artt.269 e 281 del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n, 152,
dalla Ditta “F.LLY MONTERMINI Spa” avenle sede legale in Comune di Castellaranec — Via A. dejie
Cave n,54 — Loc, Roteglia, Provincia di Reggio Emilla concernente attivita di escavazione argilie
ubicata in Comune di Casteliarano — Via A. delle Cave n.54 — Loc. Roteghia - Provincia di Reggio
Emilia, neli'ambito della procedura di VIA ~ “Pogetto di coltivazione e sistemazione di una cava di argilla
denominata “Cava Querceto 20157

Preso atto che fa V.LA. comprende | pareri, nulla-osta ed autorizzaziont necessarie alla realizzazione del
progetto;

Esaminato il progetio presentatc e considerato che 'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni deve
stabilire la quantitd e la qualitd delle emission, misurate secondo le metodologie prescritie, nonché il
termine per ia messa a regime degh implantt;

Accertato che dadli atti d'Ufficio risulta che sonc state previste misure appropriate di prevenzione
dell'inquinamento atmosferico;

Visto il parere favorevole espresso dall’ARPA Servizio Territoriale - Distretto Nord — Scandiano Castelnovo
Monti con atto prot.n. PGRE/2015/9655 acquisito in data 05/11/2015;

ESPRIME

1) Vassense nell'ambito delia procedura di VIA al rilascio dell’autorizzazione al sensi degh arit.269 & 281 del
Dulgs. 3 Aprile 2006 0,152 della ditta "F.LLY MONTERMINI Spa” per le seguentt emissioni diffuse
derivanti dall'attivita di escavazione argille presse Ia “Cava Querceto 2015”7 ubicata nel Comune di
Castellaranoe — Viz A, dellie Cave n.54 ~ Loc. Roteglia - Provinda di Reggio Emilia, nel rispetio delle
prescrizioni softoindicate:
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ESTRAZIONE E MOVIM.
ED ARGILLE - RIPRISTINO Emissione Diffuse
AMBIENTALE DELL'AREA E
TRANSITO DEI MEZZI

2) La Ditta & tenuta a mettere in atto tutte le seguenti misure individuate ai fini del contenimento delle
emissioni diffuse di polveri ovvero:

- gli automezzi in uscita dalla cava, dovranno essere dotat di apposita copertura del carico,

- dovra essere effetfuata la puntuale giornaliera bagnatura della pista, tale frequenza dovra essere
aumentata nelle giornate estive, di tali operazioni dovra essere tenuta registrazione {(bolle di trasporto} da
mettere in visione agli agenti accertatorl quando richiesto,

- dovra essere garantita adeguata pulizia dei tratti di viabilita asfaltati di ingresso alla cava;

- dovranno essere sisternate annualimente le vie di fransito non asfaltate con apporte di materiale sabbioso-
ghiaioso compattate in modo da ridurre it sollevamento di fini;

- dovra essere garantita una limitazione a 30 km/h delfa velocita massima degli autocarri, sia all'interno della
zona estrattiva, sia lungo la strada di accesso fino alla viabilita pubblica;

- dovra essere mantenuta una adeguata altezza di caduta delle argille delia pala durante il carico nel cassone
degli automezzi;

- clovra essere effettuato una contrallo annuale dei gas di scarico e del buon funzionamento del motore dei
mezzi impiegati nelle attivita di cava;

- dovra provvedere a mantenere nel tempo la sagomatura, la compatiazione nonché alla copertura
mediante apposita telonatura o adeguati sistemi di rinverdimento del cumuli dei rifiuti di estrazione D.Lgs.
117/08, costituiti dal cappellaccio e dagli sterili di escavazione,;

- dovra essere effettuato, cosi come previsto dal PAE, un monitoraggio con cadenza annuale (nel periodo di
massima attivitd), delle polveri aereo-disperse sul perimetro di cava e nelle immediate vicinanze del
racettore, con particolare riferimento alle PM10;

2) Llinstallazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attivitd devono essere eseguiti conformemente a
quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafic dei quali & formato.

3) U'ARPAE Servizio Territoriale esercita f'atfivitd di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni
regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicita dei controlli alle emissioni.

Sono fattl salvi specifici e motivati interventi pill restrittivi o integrativi da parte dell'Autoritd Sanitaria ai
sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglic 1934, n.1265,

1l presente atto ha durata pari al'autorizzazione estrattiva di cui alla legge regionale n.17/91 per la cava,
comprese le successive proroghe rilasciate dal Comune, La stessa tuttavia non potréd essere superiore ai 15
anni, La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 1 anno prima della scadenza.

Arpae - Agenzia regionale per In prevenzione, Pambiente e Venergla dell"Emiliz-Romagna

Sede jegale: Via Po 5 - 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC: divpend@cert.arpa.emr it | wesyarpae.it | PUIVA 04290860250
Struttura Autorizzazioni e Concassiont di Reggic Emilia
P.zza Giobarti, 4 - 42121 Regow Emilia | fax +39 0522-444248 | PEC: soore@ceriarpaamii
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AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
- Sezione provinciale di Reggio Emilia

Si invia tramite Casella Istituzionale la documentazione registrata in uscita
N.ro PGRE 5601/2016 del 27/05/2016 alle ore 08:25

Cordiali saluti.

51 ricorda che per aprire correttamente file .p7vm {firmati digitalmente) &

necessario installare sul pc il software "Dike" scaricabile gratuitamente dal
sito di Infocert.






UNIONE MONTANA
BEI COMUNI DELL APPENNING R@IGGE&N@ 5

G e REEDLELEG EC;’J,..

Prot. n. 1939 Castelnovo ne’ Monti 27.05.2016

Oqgetto: Conferenza dei servizi - Procedura di V.LA. aif sensi del Titolo III defla L.R. n, 9/99 e s.mui.
relativa al progetto per la realizzazione del Piano di Coltivazione e Recuperc Ambientale della cava di
argilla denominata “Querceto 2015” — nel Comune di Castellarano (RE) - Autorizzazione.

Spett. F.Hi Montermini S.p.A,
Via defle Cave n. 52/54
42010 Roteglia (RE)

Ii DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIC

PREMESSO che & stata sottoscritta in data 27.03.2015 e convenzione triennale tra il Comune di
Castellarano e questa Unione Montana per fa defega delle funzioni relative al vincolo icrogeologico,
di cui allart, 149 della LR, n, 3 del 21.04.1999;

VISTA listanza in data 28.07.2015 prot. 12791 pervenuta a guesto Ente dal Comune di Castellarano
in data 06.08.2015 prot. n. 2236 presentata dalla Ditia in epigrafe, al fine di oltenere
l'autorizzazione ad effettuare favori di moviment terra per ia realizzaziona det Piano di Coltivazione e
Recuperc Ambientale della cave di argilla denominata “Querceto 2015” - nel Comune di Castellarano
(RE), su terreni di proprieta e in diritto d’uso alia Ditta richiedente e soggetti @ vincolo idrogeologico
ai sensi dell'ar. 1 del R.D. 30/12/1923 n. 3267;

PRESO ATTO del R.D. n. 3267/23;
ESAMINATO il R.D. n. 1126/26;
VISTOI D.PR. n 8/72;

VISTA la LR n. 21 aprile 1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” ed in particolare gli
arft. 148, 149, 150 e 151;

VISTA |z Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative
aila gestione del vincolo idrogeologico di cui agli articoli della legge regionale sopra richiamata,
approvata con defibera di Giunta Regionale n. 1117 in data 11.7.2000;

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Poiizia Forestale vigenti in Provincia di Reggio Emilia;

VISTA la documentazione tecnica costitutiva del Planc di Coltivazione e Progetto di Sistemazione
della cava “Querceto” a firma dei progetiisti incaricati Dott. Geol. Alessandro Maccaferri, Dott, Geel.
Alberto Fiori, Dott. For. Paolo Filettc, Dott. Geol. Marcello Mattioli e dal Geom. Gisberto Lugi;

VISTA la Carta Inventario del Dissesto {PAI - PTCP) e degli abitati da consolidare e trasferire
(L.445/1908) nonché VAtlante defie Aree a Rischic Idrogeclodico molto elevato (ex PS267) del
vigente PTCP 2010;

VISTO if Piano di Assetio Idrogeologico, approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale
n. 18 del 26.04.01, entrato in vigore 1'08.08.01;

sede: 42035 Casteinovo ne’ Monti (RE} ~ Via def Partigiani, 10— tel {0522) 810511 — fax (0522) 610580 ~ cod. fise, 81167000354
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YISTA la Deliberazione della Giunta Ragionale < Febbraic 2002, n.126 ad oggetto “lLegge 18 Maggio
1989 n. 183 art. 17, comma 6 — Disposizion! regionall concernentd Fattuazione del Planc Straldo per
I'assetto idrogenlogico del fiume Po (PALY;

DATG ATTO che Varea di perfinenza deliatiivita esiratiiva risulta inserita nel P.AE. vigente come
“Area di PAE n. 2 Roteglia”, facente parte del “Polo 244 Roteglia” della planificazione del P.LAE.
defla Provincia di Reggio Emilia;

WVISTA l2 Delibera Consigliare n, 90 del 7 novambre 2013, con cui la Provinda df Reggio Emitia ha
approvato la Varlante Specifica 2012 al PIAE con valore ad effstto df PAE del Comune di
Castellarano per il Poio CO024 Roteglia;

PRESO ATTO dellistruttoria del teenieo incaricato della gestione del vincalo idrogeologico di guesto
Ente, in ordine all'istanza pervenuta tendente ad ottenere l'autorizzazione al moviment! terra per ia
rezlizzazione del Plano di Coltivazione e Recupero Ambientale della cava di argilla denominata
“Querceto 2015” — nel Comune di Castellaranc (RE), su terreni censiii catastalmente come si evince
dagli elaborati tecnid allegati e soggett! & vincolo idregecicgico al sensi deflart, 1 del R.D.
30/12/1823 n. 3267;

CONSIDERATO che Vistrutioria he evidenziato che:

- [ movimenti terra e # cambio ¢t coltura richiasti song necessari per la realizzazione del Plano di
Coltivazione e Recupero Ambientale della cava di argilla denominata “Quercete” — nel Comune
di Castellarano (RE), e ricadono altinterno del precedente ambito estrattivo;

- la coltivazione avverra in tre zone cenirali delfarea di cava Querceto, denominate coma Zona
estrattiva A, Zona estrattiva B ¢ Zong estrattiva C, a cul si aggiunge un ulieriore ares
denominata Zona D per lo stoccaggio deghi spurghi;

- la celivazione avverra sampre dall'alto verso il basse, scavando con le medalitd (aliezze 2
pendenze) gid conformi anche alla risistemazions, cosicché la morfologia di fine scavo
corrisponderd a quella di risistemazione senza dover effettuare ulterior! operazion! se non gl
invardiment;

- Yarea di pertinenza della cava ricace nellz perimetrazione del Polo estrattive di P.LAE. della
Provincia di Reagic Emilia identlficate con it n. CO 024 Rotegliz;

- Varea di pertinenza deile cava "Querceto” in disponibilitd delia ditta richiedente si estende per
una superficie di circa 681,790 mg;

- l'area estrattiva cqgetio di autorizzazione nelfambito del Plano di Coltivazione (PCS) e recupero
ambientale si estende per una superficie di 571.080 mq e risulia cosi suddivisa:

o Zona di estrazione ZE = 157.620 mg

o Zona di risisternazione ZR1 = 139.290 my
o Zona di risistemazione ZR2 = 95.854 my
o Zons di collegamenip ZC = 178,316 mq

- la validitd temporale del piano di coltivazione e del progetto di sistemazione & part a cingue
anni, compransivi del ripristing morfologice ed agro-vegetazionate che avranno inizio gia dalla
prima annualita;

- il progetio prevede la movimentazione complessiva di 275.000 mc di materiale, come previsto
dal PAE di Castellarano, e risulia cosi suddiviso:
= Zona estrattiva A superficie mg 53.418 mc 190.000
s Zona estratiiva B superficie mg 37.255 me 60.000
*  Zong estrattiva C superficie mg 5394 me 25.000

- nella zona D, presente all'estremitd nord delfarea di cava, della superficie of 7.147 mg,
verranne stoccali gii spurghi quantificat! in circa 5.609 mc di materialg;

- oltre aliattivite di escavazione vera e propria sono previsth interventl di sistemazione
morfologica alla quale faranno seguito le opere di sistemazione idraulica e vegetazionale,

sedar 420358 Castelnovo ne' Moni {RE} — Via del Partigiani, 10 - el {(1522) 810811 ~ {ax{0522) 61038¢ — cod. fisc, 31187000354
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finalizzate al conseguimentc di geometrie finali compatibili con le disposizioni delle N.T.A. de}
P.A.E. e con le tipologie vegetazionali adottate dal progetio;

- durante le fasi di coltivazione verrd assicurata la corretta raccolta e regimazions delle acque
superficiafi tramite {a realizzazione di un fitto reticolato di fossi superficiali, molt dei quali con
valenza provvisoria, e la manutenzione periodica del reticole idrico superficiale esistents,
composto da fossl, canzlelte e vasche di derantazions;

- anche le opere esistent] realizzate nell’alveo del Rio Roteglia consistanti neila risagomatura delle
pareti e armatura con massi litoidi e nelia realizzazione di briglie in legname e pietrame per fa
diminuzione della velocita deli'acqua e, quindi, de! suo potere erosivo, saranno mantenute in
efficienza e manitorate pariodicamente, soprattutto dopo eventi meteorici eccezionali;

- & presente allinterno dells cava una frana attiva che occupa per crca il 50% la ZR1; su tale
area & previsto un programma di gestione del dissesto in caso di riattivazioni anche parziali, con
movimenti terra e sistemazioni morfologiche, manutenzioni del reticolo idrografico e
realizzazione della copertura vegetale (prevalentemente erbacea ed in parfe arbustiva), oltra
all‘attivita di monitoracgio. Essendo unzrea in evoluzicne si propone, nella documentazions
integrativa specifica su tale dissesto redatia in data 13/05/2016, di mantenere farea in frana
allinterno deila cava anziche procedere al suo svincoic entro | due anni dall’autorizzazione, cosi
da valutere l'evolversi della situazione nei cincue anni di validita del progetto e procedere al suo
ripristino alla fine del periodo complessive come le altra aree di cava;

- la destinazicne finale dell'area, come previsto dal PCS, sara a zona di "Recuperc a fini multipli
(agronaturalistico, forestale, fruitivo-ricreazionale, impianti per la produzione di energia da fonti
anergetiche rinnovabili)”;

AUTORIZZA

LA DITTA F.LLI MONTERMINI 5.P.A., con sede legale in Via delle Cave n, 52/54 a Rotegiia nel
Comune di Castellaranc (RE), per quanto di competenza, nei soli riguardi tecnico-forestali, fatti salvi
eventuall diritt di terzi, le norme edilizie, urbanistiche e di salvaguardia del paesaggic nonché la
competenza di altri ufficl, ad eseguire | moviment! terra e il cambio di cultura necessari per
la realizzazione def Pianc di Coltivazione e Recupero Ambientale della cava di argilla
denominata “Querceto 2015” - nel Comune di Castellarano (RE), su terreni di proprieta e
in diritto d'usc alla Ditta richiedente, censiti catastalmente come si evince dagli
elaborati tecnici allegati, subordinatamente al rispetic delle sequenti PRESCRIZIONI:

1) Havori suddetti dovrannoc essere condotii adottando tutti ghi accorgimenti necessar! per evitars,
durante e dopc gli scavi, eventuali danni al terreni limitrofi non oggetto delizmbito di
coitivazione e di recuparo;

2) ilavori dovranng essere seguiti anche dal geologo redattore, cui compete la_responsabilitd di
vailutare che le modalitd operative delle opsrazioni di coltivazione non_pegaioring_o_non
pregiudichine _le_condizioni di _attuale eguilibrio del versanti interessati dalle modifiche
maorfoloaiche, con particelare riferimento ai dissesti presenti e segnalati;

3) sara cura della D.L., durante le fagsi di coltivazione e di risagomatura atte al raggiungimento
della morfologia finale progettata, eseguire, se ritenute necessarie, ulteriori verifiche delle
condizioni geomorfoicgiche e di stebifita del versanti e delle scarpate, anche & supporto della
scelta del valor massimi di pendenza previste nel progetto;

4) it valore dellinclinazicne delle scarpate e def fronti di scavo dovranno essere ulteriormente
ridottt qualora le condizioni locall lo consigliassero, owwero se la formazione geologica si
presentasse particolarmente fratiurata o con proprietd geotecniche scadenti o con giacitura
sfavorevole;

5) estrema attenzione, sia in fase ssecufiva che finale, dovra essere rivoltz alla_rete idrica
scofante in rferimentoalia canalizzazione, regimazione e allontanamenic delle  acgue
superficiali e alla lore minissions nei bacini di raccolta, al fine di impedire Vsrosione di suparfic
limitrofe _allarea di_cave ed zllinternc della stessa, evitare infiltrazioni_e linstaurarsi di
fenomeni di_dissesto; inclire il sistema di reaimazione finale delle acque superficiall dovra

sade: 42035 Castelnovo ne' Monli [RE) -~ Yia dat Partigiani, 10 - tal. {0522) 510611 — fax {05622} 810580 - cod. fisc. 21167000354
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essera riferito alla gestione delllintera _cava, senza lasciare zope non sufficeniemente
controliate g gestite;

8} le_meanutenziont delle opere di sistemazione, rinverdimento finale & raceolta e regimazione delle
acoue dovranno essere effsttuate per un perode minimo di dnoue annl dal termine dei iavord
di ripristine;

7% relativamente al corpo di frana attiva presente allinterno della. ZR1 e che ne occupa circa il
50% delle supsrficie, & necessario proseguire con azioni i manuienzione e gestione del
dissesto. (intervent! di_sistemazions morfologica, di drenaggio e miclioramento_del deflusss,
raccolta e allontanamenio acoue) azioni di cui &l dovra tenere fraccia (documentazions tecnica
¢ fotoarafica), Siconcorda inglire con ipotesi di mantenere la_porzions interessate dalla_frana,
zncorché ricompresa nella ZR1, alllinterno delia cava e a non procedere al suo svincolo entro |
due anni dalfautorizzarzione come pravisto, cosi da riuscire 2 valutare nelle fasi successive
Vevoluzione del dissesio ed eventusimente un progetto di riprsting _pit complessive e
definitivo;

8) lo_stesso_corpo di frana__dovig  comungue essers  oggetto  digontinuo_ monitoragaic
{sopraliioghi, rillevi_topoarafici, documentazione tecnica e fotoarafica) al fine di valutare
termpestivamente  interventl di manuienzions (movimendl terra e manuienzions  reticolo
idrearafice) per una gestione attenta dell’area:

9) sl assumonc e si fanno proprde le prescrizioni inserite nel parere deli‘Agenzia Redionale ger fe

Reqaio Emilia, Commissions Tecnica Infraregicnale per le Ativita Estrafiive, nella_seduta del
21.04.2016, elencate ai punti da 1 a 10 del considerato;

10) sull'arez interessata dallintervento in oggetio & vietata qualsiasi altra opera non aviorizzata
con it presenie atto;

1131 lavori dovranno essere eseguitl nel modi e nelle fast temporali come da Piang di Coltivazione e
di Recupere Ambientalg;

12Yper eventusli danni arrecati a cose od 2 persone in dipendenza del iavorl suddett], 1l
concessionario dovrd assumerst piena e complets responsabilita, estraniande al riguardo le
Amministrazioni pubbliche;

13) dovranne essere rispetiate {utte e prescrizioni contenute nelle relazioni tecniche e geciogiche
e tutte i misure di mitigazione e di monitoraggio previste dal Plano di Coltivazione e relazioni
allagate:

Eventuali iniziative o interventd in contrasto con le leggl e regelamenti forestali comporteranno fa
sospensione dei lavort e il ripristine dello stato inizigle dei lucghi @ cura e spese del lrasgressore
nonché sanzioni previste dalle richiamate leggi.

La presente auiorizzazione ha validitd solo ai fini delis L. 3267723 sui "Vincolo Idrogedlogice™ e non
esonera [} richiedente dalf'osservanze di afire leggi e regolament eventualmente gravanti sull'area
di intervento e sullopera nonché dal richiedere tutte le necessarie autorizzazioni previste dalle
meadesime,

La presente autorizzazione, che dovra essere conservata presso il cantiers, ha Iz validita temporale
del “Piang di Coftivazione e Recupero Ambientale autorizzato”,

DEL SERVIZIO
da Livierato)

1L DIRIGENT
(Arch, M. L

o
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R.D. 38.12.1923 N. 32687 - GESTIONE BEL VINCOLO IDROGEOLOGICO. PROCEDURA DI
V.I.A. AT SENSI DEL TITOLO III DELLA L.R., N. 9/99 £ S.M.I. RELATIVA AL
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO
AMBIENTALE DELLA CAVA DI ARGILLA DENOMINATA 'QUERCETO 2015' - DITTA F.LLI
MONTERMINI S.P.A.. - INVIO AUTORIZZAZIONE N, 1939 DEL 27/65/2016. - COMUNE DI
CASTELLARANQ -
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Prot. n® 1941 Castelnovo ne' Monti li 27.05.2016

R.D. 30.12.1923 n. 3267 - Gestione del vincolo idrogeologico. Autorizzazione movimenti
di terra per la Procedura di V.LA. ai sensi del Titolo III della L.R. n. 9/99 e s.m.i.
relativa al progetto per la realizzazione del Piano di Coltivazione e Recupero Ambientale
della cava di argilla denominata “Querceto 2015” - nel Comune di Castellarano (RE) -
Ditta Ditta F.lli Montermini S.p.A.. — Invio Autorizzazione.

Al Responsabile SUEAP
del Comune di Castellarano
c.a. Ing. Gianni Grappi
Via Roman. 7
Castellarano (RE)

In riferimento all'istanza di cui all'oggetto, pervenuta alia scrivente in data 06.08.2015
prot. n. 2236, si invia 'atto autorizzativo n® 1939 in data 27 Maggio 2016 per il
prosieguo di competenza.

Si rimane in attesa di copia del Provvedimento Conclusivo del Procedimento o
del Verbale Conferenza dei Servizi conclusiva per 'archiviazione dell'istanza.

Distinti saluti.

Il. RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch M.A€onarda Livierato)

; S (D@g\@ Aok

U - 0“"‘
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prot. AUJS L. n

OGGETTO: procedura di Valutazione di |
pervenuta in data 06/08/2015
Ambientale defla cava di argil

.
@
@
k)
PABADE G o

2016/0027385 del 25/03/2018

tiali
s §§ SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
f 32 : :: EM?L&A-RGMAGNA

Azienda Unitd Sanitaris Locale ot Reggio Emilia

Bipartimento di Sanity Pubblica
Bervizio lgiene e Sanits Pubblicy
Area territoriate Reggio Sud
Sede di Scandiano

&

- . 9.1.1.2

Castellarano.

L.a presente V.LA. riguarda Pescavazione dell
volume di 275,000 me, rimandanda il restante vo

Con i)

zone centrali defl*area di cava, che sono state ide

presente Progetto di coltivazione se ne

Le aree estrattive previste hanno e seguenti dimensioni:
~ Zona estrattiva A = 53.418 Mg

- Zona estrattiva B = 37255 e

- Zona estrattiva C = 5.394 mg

L'intervento estrattivo intcressa 50l le tre aree

275,000 me, cosi suddiviso:

- Zona estrattiva A = 190,000 me
- Zona estrattiva B = 60,000 me

- Zona estrattiva C = 25.000 me

I progetto di sistemazione che si prevede,

quindi anche le aree non interessate dallo SCAVO,

Viste le relazioni ¢ le tavole di progette nonet

Q8servare.

Servizio Igiene & Sanita pubblica

Area Termtorisie Reggio Sud

Via M. sella Libertd, & - 42019 Scandans {RE}

F.+38.0522 8503568 ~ Fax + 390022 850,207
intoigienepubblica@aus) ro E!Ksar&iEapunbimscansiam@;}ec,ausé =41

Pagina 1 d4di 1

Scandiano Li

29 MAr 2016

AL COMUNE DI CASTELLARANO

Settore 3 “Lavori Pubblici, Patrimonio,
Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente ”

tng. Gianni Grappi

mpatto Ambientals (V.1.A) ai sensi della LR n. /99
prot. n. 70216 relativa al Progetto di Coltivazione e Recupero
a denominata “Querceto” sita

Roteglia ne! Comune di

a metd della previsione dj PIAE/PAE (550 me). cioé un
lume ad 1in successivo stealeio,

prevede Pesteazione, incentrando Pattivita esirattiva su tre
ntificale come Zona A, Zona B e Zona C.

considerate, per un volume totale di

riguarderd 'intera cava, cosi come delimitato nel PIAE/PAE e

1¢ le integrazioni presentate, fo scrivente Servizio nulla ha da

In Fede

ISPETTORE TECNICO
{GIENE PUBBLICA - RE SUD

{Cinzio Campani)

Arlenda Unita Sanitaria Locale g Reggio Emfiia
Sede Legale. Via Amendela, 2 - 42722 Reggio Emihs
T 380522 335111 - Fax +39 0527 335.205

WYL SUSE £ 1

C.F o Partila WA 01588570254






PROVINCIA

D1 REGGIO EMILIA

Reggio Emilia, 27/05/2016

i ‘ al Comune di Castellarano

Lot P %i Setiore 3 - Lavori Pubbliai,

Patrimonio, Urbanistica, Edilizia
Privata e Ambignte

Utficic Ambiente/Cave

egov.castellarano@cert.poliscomuneamico. net

Ogaetto: Valutazione d'tmpatio Ambientale del “Progetio di coitivazione e di recupero

ambientale della cava di argila denominata Quercelo sita a Roteglia nel comune di
Castellarano” - Proponente: F.lli Montermini St

Parere sullimpaito ambientale del progetto ai sensi del comma 5, art. 18 della LR 9/99

Ferme restando ie prescrizioni di competenza della CTIAE, che si e espressa sul

progetto neila seduta del 21/04/2016, si esprime - per gli aspetti ambiental; di cui alia

procedura in oggetio - parere favorevole.

ia Dirigente del Servizio
Pianificazione territoriale
f.to Anna Campeol)

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del digs. 82/2005

‘{da solioscrivere in ¢asc di stampa}

5i atiesta che la presents copia, somposta da n. 0. fopl, @ conforme in tulte e sue componenti al cormispondenta afo onginale firmatc

digitalmenie consarvato agh alticonn. o del o

Reggin Ermilia, H ...

Qualifios @ firmB..oni e

Bapvizie Planificazions territ

Frovinois 9 Regglo Emills -

Corse Garhaldi DG - 42721 Ry
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Al Sindaco del Comune di Castellaranc

AlFUfficio Ambiente del Camune di Castellarano

Oggetto: L.R. 9/99 e L.R. 35/00 — Procedura di valutazione di impatlto ambientale del progettc di attivita
estratiiva denominata Querceto di cui & proponente ia ditta F I Montermini - parere di compatibilita
ambientale.

in riferimento alla procedura di valutazione di impatio ambientale (VIA) relativo al progei{o in esame, tenuto
conto della documentazione irasmessa e delle successive infegrazioni, considerate le valutazioni espresse
nel rapporto di impatto ambientale presentato, non si rilevana elementi ostativi sotto il profilc ambientale alla
realizzazione dell'opera, per quanto riguarda la compatibilitd ambientale del progette si osserva quanto
segue:

Generalits

Lattivita estrattiva rappresenta in genere un impaito importante sulla qualitd ambientale di un territoric. La
consequenza principale sta naturalmente nel consumo di risorsa suolo @ nella medifica dell'aspetto det
luoghi indotta dall'escavazione e dalle operazioni accessorie. Se la valutazione degli effetii di questo tipo di
insediamento dipendesse solo dal fattore economico e sociale probabiimente costi e ricavi potrebbero
andare in pareggio. Se invece si esaminanc i riflessi delfattivitd anche solte l'ottica dei costi ambientali,
come viene richiesto dalla nuova discipling in materia di VIA, non si pud che partire dalla considerazione
dell'evidente degrado, per guanto temporaneo, indotto sulle matrici acqua, aria, suclo & rumaore,

Tuttavia, proprio per questa caratteristica di transitorieta, gl effett sono in un certe qual modo reversibili, nel
senso che gquesti cessano alla disnussione dellatiivita e, salvo la perdita di suolo, per non richiedere 'uso di
prodotti ausiliari a supporto dellestrazione, non consegnano al territorio rilasci indesiderati di sostanze
pericolose per la salute o per Fambiente. Resta da vedere quali siano i tempi all'interno dei quali si conclude
linteresse per il giacimento, poiché accade che in realid le potenzialitd sianc tal da poler preveders
sfruttamenti ben olire ia soglia dei cinque anni, durata massima che la LR 17/91 concede allesercizio
autorizzato della coltivazione e alio svolgersi di un piano, Cosi come nella maggiorparte dei casi anche nalla
cava in oggetio la transitorietd & un'espressione aleatoria visto la presenza pid che decennale sul territorio d}
Castellarano.

£ evidente che il ripristino finale delle condizioni naturall, con | Emiti prima citall, viene cost rimandalo sine
die in attesa delfesaurimento delle vene industrialmante interessanti. Per quanto si possa comprendere
linutifita di rimettere il suolo in una cendizione di ripresa vegetazionale perché questo contrastersbbe con la
probabite continuita nel prelievo della risorsa non si pud sottolineare come nella maggiorparte dei cast ampie
aree delle zone perimetrate e oltre, considerate ormai prive di interesse commerciaie. siano lasciate i uno
stato di abbandone senza che ve ne siano le giustificazioni. O guando si registrino comungue interventi di
riordine questi riguardine percentuali marginali rispetio alla totalité del territorio investito. Anche nella cava in
esame mostra i recupero verg e proprico ha riguardato una porzione minima dellarea,

Per quanto riguarda le varie fasi della lavorazioni in cava, trattandosi di operazioni molto semplificate, queste
non incidono per un fattore impertante nel successe delliniziativa. Assume invece maggior significato ja
progettazione dellintervento e ta messa in atto di tutte le indicazioni di piano, unitamente alle conclusione del
SIA, sia nelle sue specifiche tecniche che temporali, sig nelle pardi che riguardanc la reslizzazione, la
conduzione e la manutenzione. Sta alla Direzione tavori far sl che questultime entrina con limportanza
dovuta neile prassi lavorative.

Inguadramento progetiuale

La ditta F.Ili Montermini chiede I'asutorizzazione all'attivita estrattiva per il quadrennio 20016 - 2020. La cava
in guastione, denominata "Querceto”, attiva da diversi anni, & ricompresa alffinterno del Polo estratiivo
deneminato “Polo Roteglia”, ed identificata come Zona di PAE n.2 Querceto.
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La cava si sviluppa su una superficie complessiva di 571.080 mq, esirae argilla rossa {Argille Varicolori e
Formazione di Monte Piano) e grigia (Formazione di Ranzano) a tenori di carbonati variabili, per ottenere un
prodotio finale, commercializzato net comprensorio delie ceramiche, composto dalta miscelazione delle varie
frazioni. L'escavazione viene eseguita con D9 dotati di ripper. !l trasporto in aia delle argille viene fattc con
SCrapers.

Le aree estratlive previste hanno le seguenii dimensioni e volumi:

ZONE ESTRATTIVE 'SUPERFICIE MQ  VOLUME MC

ZONA A 53418 190,000
ZONA B 37.255 80.000 :
ZONAC 15.394 25.000

La cava e sita nelia vaile del Rio Roteglia, tributario del F.Secchia, ed & collegata alla Strads Statsle dells
Radici framite apposita viabilita (ampia carreggiata che consente il transito dei mezzi pesanti) realizzata dalle
aziende operanti nel comparto di Roteglia. La viabifita interna & invece costituita da una adeguata rete di
pefrcorsi che mettono in comunicazione i diversi fronti di escavazione con le afe di lavorazione del materiale
gsiratio.

Clima, gualita delfaria, imoatto del progsiic

La principale modifica dei parametri di qualita dell'aria & dovuto al sollevamento di particolato.

La polverosita giornaliera di una cava deriva perlopilt dal transiio di mezzi pesanti su piste non asfaltate. La
caratteristica di queste emission] & di essere fuggitive, cioé non convogtiabili attraverso un flusse condoitato,
il che rappresenta un problema in quanto alla lore coniroiiabilita.

Devono infatti essere individuate soluzioni mitigative in grado di ridimensionare i contribute, in paricolare nel
corso del periodo secco, che sostanzialmente coincide con la collivazione vera e propria.

Le soluzioni individuate dalla Ditta per tall problematiche sonc sopratiuito ia bagnatura delle piste ¢ la
copertura degll automezzi, cosl come richiesto dagl scriventi.

Sullefficacia del "watering” sonc reperibili alcuni studi delfEPA, seppur di portata limitaia rispetto ai cas
studiati, i quali mostrano che al raddoppio del ratec di umidita (ottenuto dividendo I'umidita in seguito alla
bagnatura della pista con quelle della pista asciutta) Fefficienza di controlio polveri & pari al 75%.

in particolare la Ditla propone:

«  Durante d ransito del mezzi, | cassoni di trasporio dovranno essere telonati,

= Levie ditransito da ¢ per | cantieri non asfaltate, durante i periodo estivo, ma anche
in condizioni di situazioni metecrologiche particolari, saranno umidificate, e
comunque sistemate annualmente in modo da ridurre i sollevamenta di polver fini.

= Per limitare il sollevamento da polveri verrd fimitats s 30 kmfh la velocita massima
degli autecarri, sia allinternc della zona esirattiva, sia lungo la strada di accesso fino
alla viabilita pubblica,

= Mantenimento di tutte le superfici polverose, compresa Parea di scavo, ad un elevato
grado di umiditd mediante frequenti bagnature nei periodi pilr secchi, &l fine di
limitare |a diffusione eclica ed il risoilevamento della polvere da parte del mezzi
aperantt g in movimento.

= Sara assicurata un'accurata pulizia del tratto terminale dellz pista asfaltata in
modeo da evitare {imbrattamento delia strada via Delle Cave ¢ il sollevamento di
polveri in prossimita di abitazioni.

n  Tutli i tralti pavimentati verranno periodicamente lavati per rimuovere le polver
accumuiate.

=l caricamento degh autocar avwera da un'aliezza di caduta ridotia al minimo
nossibile,

= Controlfio annuale dei gas di scarico e del buon funzionameanto del motors dai mezzi
impiegati nelle attivita di cava.
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tn particolare riveste impartanza la telonatura degli awtocar che pud essere applicata con successo solo se
impesta dalla sorveglianza prima che # mezzo sta ripanife. A questo proposito si ritiene che per assicurare
tale controllo sia previsto che e consegna del Documento di Trasporto (DIT) al mezzo veltore avwenga soio
a telonatura perfettamente effettuata.

£' inollre indispensabile venga effettuato dal primo anno un monitoraggic delle polveri aerecdisperse sul
perimetro di cava per confutare le teorie della diffusione descritte nello studio. Per imporianza sanitaria che
rivestonc le polveri fini, si chiedera di misurare le sole PMI0.

in merito alla domanda inerente le emissioni diffuse, proveniente dalla athivita di escavazione e
mavimantazione di materiali polverulent, la scrivente ha gia provveduto allfespressione del propric parere di
competenza prot. PGRE/5/8655 del 05/11715.

Clima acuslico, impatto del progstio

L'atlivita estrattiva e inquadrabile come di tipo permanenie. Le fonti di rumore sono costituite dal parco
macchine per maovimento terra. Non si applica i D.Lgs 135/92 che recepisce le diretlive CEF 88/662 e
89/514 in materia di imitazione del rumore prodotto da escavatori, pale & apripista, per | mezzi messi in
commercio moito prima delfentrata in vigore del decreto, mentrz qualora ne venissero acquistati
successivamente questi dovranno essere certificati.

Grazie ad una buona localizzazione dell'area di cave, isolatz rispetio al contesic urbano e abitato, le
lavoraziont in aia e sui fronti di escavazione possono costituire disturbo per pochi recetion sensibili  posti
lungo la via di accesso.

Dalla verifica dellz documentazione presentata e della successive integrazion: del 12/04/16 relative alla
compenente rumore, si evidenzia il rispetto del limite di immissione diurmo di Classe 11, e la non applicabilita
del tivello differenziale in quanto non si prevedono livelli ambientali superiorf a 50 dBA presso nessunc dei
ricattor] sensibili, tultavia, considerata la tipologia di attivita e delle sorgenti sonore, rimane un certo livello di
incertezza che andra eliminato con un monitoraggio in corso d'opera da parte della stessa proponente.

Al fini della verifica di tali condizioni sard quindi necessario che la ditta, tramite tecnico competente in
acustica, entro 30 giorni dallawvio delia attivita, esegua una miswrazione dei livelii acustici nella condizione
di massimo disturbe ai regetion per la verifica del rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali. La
relativa documentazione dovra essere presentafa, entro | successivi 30 giomi, alia Amminisirazione

Comunale e alla scrivente Arpae.

Acaue superficiali, impatio del progeito

LUimpatio prevalenie sui corpi idrici deriva dal denudamenio di aree vegetate. La conseguenza & un
incremento del trasporto di solidi sospesi mediato dalle acque di ruscellamento che dilavano tali superfici. 1l
PAE prescrive la realizzaziene di una rete di smaltimento delle acque meteoriche il o recapfto finale & una
vasca di sedimentazione.

Nelfanalisi dellimpatto e con i contributo deil'esame istruftorio sono stale presi in considerazicne g
elementi indispensabill ad assicurare la rispondenza ai requisiti def PAE:

Le vasche esistenti e confermate sono dus. It dimensionamento delle vasche, suddivise in tre stadi di
sedimentazione, & stato impostato a partire dal calcola dei volumi destinat! a raccogliere 'apporte sclide che
viene prodotio nel corso di un anno tenendo conto di una piovositd media.

Riguardo alla rete drenante descritta nella caria del controlio idrico, seconds le diverse annualita, si ribadisce
fimperianza della sua salvaguardia e del suo mantenimento. L'assetto dei fossati permanenil non dowa
essere modificato rispetic all'elaborato approvato. Eveniuali modifiche poiranne sssere prese in
considerazione solc a seguito di propesie di mighoramento conseguenti allosservazione delle stato dei
iuoght nel tempao.
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Flora g vedetazione, impaito del progetto, Ripristino ambientaie

Con it presente progetlo si prevads, gid contemporaneamente allo scave dal 4° anno, Iz risistemazione di
quelle zone non pil interessate dall'attivite estrattiva, definite dat PIAE/PAE, come zone ZR1. che dowvra
terminare antro la seconda annualita det PCS, oggetio di nuova autorizzazione.

Tali zone saranno oggetto di laveri di risistemazione idraulica e vegetazionale, mentre non si prevedono
particotar rimodellamenti morfologict,

A parte gli interventi vegetazionali nelle zone ZR1, che avverranno nel primi due, si avra nei successivi 3° e
4% anno gli interventi nefie zone ZRZ; i completamento delle risistemazioni avverra una volia terminata
Fattivita estraltiva, in quanto tutte le alire aree sono coinvolte per tulte e cinque le annualita.

Importante sara, cosi come indicato, la realizzazione di una rete di fossi per la racoolta delie acque, che
verranno convogliate nelte vasche di decantazione, che saranno mantenute per aliri tre anni post attivita, al
fine di evitare che le acque vadano nei due corsi d'acqua principali, prima che partano gli inverdimento.

Relativamente ai rifiuti prodotti durante 'estrazione, cosi come definito del D.Lgs. 117/2008 possono essere
classificabili come “rifiuti di estrazione” | materiali di risulta delfattivita estrattiva quali cappellaccio e steril.

It progetto di collivazione e sistemazione prende in considerazione la gestione dei rifiuti di estrazione,
finalizzato prioritariamente alle attivita di sistemazione finale dell'area di cava stessa.

Dalla verifica della documentazione si evince infatti che tutti | materiali terrosi di scarto originatasi daliz
coftivazione del giacimento trovano it completo impiego aflinterno degli interventi di sistemazione
morfologica.

Si fa presente che detli rifiuti {cappellaccic e sterili) dovranno essere adeguatamente stoccati in apposit
cumuli, come da planimetriz, per i quali si dovra;

¢ provvedere al manienimente della sagomatura, della compatiazione, nonché alla copertura
meadianie apposita {elonatura o adottando adeguati sistemi di rinverdimento, del cappellaccic e dagli
sterii precedentemeante olfenuii dalle operazioni di scavo.

Cié premesso, vista la documentazione e le successive integrazioni pervenute la scrivente solto | profil
ambientale non rileva elementi ostativi, ed esprime parere Favorevole alfe seguenti condizioni:

1. Tattivita deve essere condotta conformemente aile indicazioni progettuali per quanto riguarda le cautele
da adoftarsi e le manutenzioni da assicurarsi, secondo le reiazioni approvate;

2. gl automezzi in uscita dalla cava, dovranne essere dotali di apposita copertura del carico:

3. sia effettuata fa puntuale giornaliera bagnatura della pista, tale frequenza dovra essere aumentata nelle
giormnate estive, di tali operazioni dovra essere tenuta registrazione (bolle di trasporio) da metters in
visione agli agenti accertator quando richiesto;

4. sia garantita adeguata pulizia dei tratti di viabilita asfaltati di ingresso aila cava:

5. sieno sistemate annualmente le vie di transito non asfaltate con apporte di materiale sabbloso-ghiaioso
compatiato in mode da ridurre i sollevamenio di fini;

b

sia garantila una limitazione a 30 km/h della velocité massima degli autocarri, sia allinterno delia zona
estrattiva, sia lungo la strada di accesso fino alla viabilita pubblica;

7. sia mantenuta una adeguata altezza di cadute delle argille della pala durante if carico net cassone degli

automezzi;

§. sia effefiuato una controllo annuale dei gas di scarico 2 del buon funzionaments dal motore dei mezzi
impiegati nelle attivita di cava;
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la ditta dovra provvedere a mantenere nel tempo la sagomatura, la compattazione nonche alla copertura
mediante apposita telonaturz o adeguati sistemi di rinverdimente dei cumuli dei sifiuli di estrazione
[.Lgs. 117/08, costituiti dal cappellaccio e dagli sterili di escavazione;

Escavatori e pale acauistali successivamente ai 1992, dovrapne rispettare quanto previsto dal D.Lgs
135/92 che recepisce le direttive CEE 86/662 e 89/514 in materia di limitazione det rumore emesso;

la ditta, framite tecnico competente in acustica, entro 30 giomi dalavvio della altivita, dovra eseguire
una misurazione dei livelli acustici nelia condizione di massimo disturbo al recefiort per la verifica del
rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali. La relativa documentazione dovra essere
presentata, entro | successivi 30 giorni, alla Amministrazione Comunale e alla scrivente Arpae;

Meal caso in cui e suddeite verifiche strumentali risconirasserc superamentl, la ditta dovra, nefla stessa
relazione di presentazions dei risuliati, includere ulteriori proposte di bonifica & mitigazione acustica;

La ditta dovra assicurarsi che sia sempre garantita una corretia conduzione di atlivita & mezzi & che, con
la opporiune periodicita, si effetiuino le manutenzioni necessarie a mantenere # rumore prodotto al di
sotto dei limiti stabiliti dalla normativa,

dovra essere effettuaio, cosi come previsto dal PAE, un monitoraggio con cadenza annuale (nel periodo
di massima attivita), dslle polveri aereo-disperse sul perimetro di cava e nelle immediate vicinanze det
recetiore, con particotare riferimento alle PM10;

siano mantenute in piena efficienza le vasche di decantazione presenti, effettuando una accurata
manutenzione e pulizia almeno annuale delle stesse, provvedendo allasporiazione dell'apporto sofido
decantato;

dovranno essere effettuati appositi autocontrolii degli scarichi provenienti dalle vasche di decantazione,
con cadenza semestrale, relativamente al parametro dei Sofidi sospesi totali caratteristici delio scarico,
da effetiuarsi su un campione medic-composito costituito dalla miscelazions di aliguote prelevate ogni
15 minuti nelf arco di tre ore dallinizio dell'evenio meteorico;

gli eventuali terreni di provenienza esterna, da utilizzare per il ripristino finale, dovranno essere
assoggettati al regime delle terre e rocce da scavo DL 69/13 art.41bis, rispettando i limiti imposti per |
siti ad uso verde pubbiico, di cui alla colonna A delle CSC.

Distinti saluti.

IL TECNICO ARPAE L RESPONSABILE DEL DISTRETTO

Claudio Benasst doti. Claudio Lazzareili
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Setiore 3 “Lavort Publ hcx 1’atrzmomo Ulbammca i dlil/m P;zv ata, Ambmmc "

CONFERENZA DI SERVIZE UNIFICATA
(TITOLO I DELLA LR, 9/9% F S ML)

VERBALE TERZA SEDUTA DEL 30 MAGGIO 2016

Ip Casteliarano, il giomo 30 Maggio 2016, alle ore 10.00 presso la Sala det Consiglio def Comune di Castellarano, via
Roma n.7 Castellarano, a seguito delia convocazione da,i Capo settore 3 Ing. Gianni Girappi, trasmessa agli Enti
partecipanti con nota prot. n. 7493 del 20 Maggio 2016, si ¢ svolta la terza seduta della Conferenza di Servizi. indetta a
seguito delia presentazione delle integrazioni progetiuali volontarie inerente la presenza di una frana all'iniemo delia
cava Querceto da parte del proponente assunta agli atti con prot. n. 7125 del 16/05/2016 relativamente alla proccdi}ra
di Valutazione di Impatto Ambientale (V.1LA.) ai sensi della L.R. n. 9/99 pervenuta in data 27/07/2015 prot. n. 12676
retativa al Progetto di Coltivazione ¢ di Recupero Ambientale della cava di argiila denominata -~ Quuccm SHa @
Roteghia nel Comune di Casteliarano.

Le autorita invitate ¢ quelle presenti con lo swpo di predisporre la concertazione istituzionale ai sensi deli'art. 18,
comma 2 della Legge Regionale n. 971999 ¢ sanii. F i joro relativi rappresentanti o delegail, rnsuliano essere i
seguenti:

d'ordine

] ( omune dl C aslullaldno (:mnm (_!1'1}}

2 ARPM; ~ /\qula mem]& per ]a Prevenzione, 'Ambiente c‘ {,:idtidiu Bumssl
Hnuﬂid dcll hmlla Romdﬂ:m i}ssm.uo SC md ano

3 ;. Agenzia Reﬁlondic per la sicurezza iunioualc & la pmlulone ( ristina Baxum
; ’ cmle Area alfiuwt; l’o - ﬁ\mbuo opuduvt} Rbi{‘.{i(‘: l mllza .
4 §h Momm mini s;l - 1 0%{11‘;{1 Alcsn‘,zmdto \fldcuifm;

5 } lh Moniel m;m bil \/hmw \flu}mel mmz

Presiede alla Conferenza di Pianificazione l'ing. Glann Grappt.
Alle ore 10.00 constatate le presenza di cui sopra, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Dott. Geol. Maceaferri consulente del proponente, presenta le integrazioni progeituali volontarie inerenti la
presenza di una frana all'interne della cava Querceto assunta agh atti del Comune di Castellarano con nota Prot. n
7125 del 16/05/2016.

Geol. Cristina Baroni - Agenzia Regionale per la sicuvezza territoriale ¢ la protezione civile - Area affluenti Po
- Ambito operative Reggio Emilia, alla luce deilistruttoria interna effettuata. elenca le presceriziont da wnserire nel
Rapporto Ambientale:

in merito alla frana attiva presente nelia parte sud della cava in oggetto, in prossuntd dell'aa basse ¢
deledificio di proprieta delia ditta proponente. si prescrive quanto segue:
= mantenere e, se del caso, vipristinare tempestivamente l'efficienza idranlica det reficole di foss: gia

i Condorenza i Servia 30052006
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realizzato, onde evitare ristagni di acqua o deflussi incontroliali delle acgue superficiali;

© ricomprendere pel computo metrice  estimativo gli interventi di manutenzione e risistemarione
vegetazionale di cui alla nota integrativa volontaria, relative allares di frana in oggelio acquisita agli ai
con prot. n. PC/20IG/8318 del 23/05/2016:

s ghi estti del monitoraggio e dei soprativoghs sulfarea di frana {documentarione fotografica, riligvi,
eventuall interventl, ecc.), unilamente al resoconio defl'operazione di manutenzione, dovranue essere
allegati alla relazione sulla stabilita dei fronti ex art. 52, L. Lgs. 624/96 od inviate all'autorita competente
i materia di polizia mineraria;
dare tempestiva comunicazione al Comune ed alla serivente Agenzia in caso di viattivazione, anche
parziale, del movimento franoso o qualora si ravvisassero cambiaments significativi dei quadro della
stabilita del versante in esame;

Vin considerazione del fatio che Fares di deposito deglt spurghi {zona D), indipendentemente daila
caratterizzazione degli stessi. insiste sul territorio per un periodo superiore a 3 anni, $i repula necessario che,
qualora st tratti effettivamente di una stratiurs di deposito ¢ non di un rimodeltamento morfologico, la stessa
debba essere trattata come “strutiura o deposito dei viffuii di estrazione”™ ex art. 3, comma 1. lettera ) di eul
alio stesso D.Lgs. 11772008, Conseguentemente, si chiede che il piane di gestione dei rifiuti di estrazione
venga adeguatamente modificato seconde normativa. In particolare, in merito alla summenzionata struttura, si
ritiene necessario acquisire un maggiore deflaglio progettuale sulls sua realizzazione complessiva (alezza
totele del materiale gia accumulato. tecniche di deposito, eventuali verifiche di stabilita, eee) ¢ gestione
futura, incluse le procedure connesse alla chiusura ed alla successiva fase di monterageio;

si chiede che i progetto in esame riporti chiaramente ghi indicatort da utilizzare per valutare Ia Progressione
delle operazioni di recupero. In merito alle posizioni sigaiticative da cui realizzare periodici report fotograficd,
di cut alla tav. 14 — Monitoraggi Ambientali, si ritiene opportuno. inoltre, che gli stessi vengano identificati in
moda univeco indicando per ognuno il rispeitivo angolo di Tipresa;

come richiesto dalle N'T.A. Dela PAE. del Comune di Castellarano (Appendice 1), si ritiene opportuno che di
tutte le verifiche di stabilit siano aliegati oli elaborati di caleolo. anche in formato digitate. Sirileva. inolire,
che 1 parametri geomeccanici utilizzati a tal fine non sono stati desunti da indagini geognostiche
appositamente cseguite. A tale riguardo, si auspica che queste vengano realizzate nell'ambito delie verifiche
annuali utiizzando i velativi parametri per le verifiche di cui sopra.

Claudio Benassi - Agenzia Regionale per la prevenzione, Pambiente o Penergin dell’Emilia Romagna (ARPAE)
— Reggio Emilia - Distretto Scandiano espone ¢ elenca le prescrizioni da inserire nel Rapporto Ambientale:

Patiivita deve essere condotta conformemente alle indicazion progettuali conformemente alle indicazioni pro-
gettuali per quanto riguarda le cautele da adottarsi e le manutenzioni da assicurarsi, secondo e relazioni ap-
provate;

git automezzi in uscita dalla cava dovranno essere dotati di apposita copertura del carico:

i sia effettuata fa puntuale giomaliera bagnatura della pista, tale frequenza dovid essere awmentata nelie
giornate estive, di tali operazioni dovra essere tenula registrazione {bolle di trasporto) da metiere in visione
agli agenti accertatori quando richiesto;

1 sia garantita adeguata pulizia dei tratti di viabilita afaltat di mgresso alla cavay

©oslano sistemate annualmenie fe vie di transito non afaltate con apporto di materiale sabbioso-ghiaieso
compattato i medo da ridurre i solievamento di fini:
i sia garantita una limitazione a 30 km/h della velocita di massima degli autocarr, sia alllintemo della zona

estratliva, sia lungo la strada di aceesso fino alla viabilita pubblica:
Y sia mantenuta unz adeguata altezza di caduta delle argille della pala durante il carico nel cassone degh
automezzi
1 siaeffettuato un controtlo annuale dei gas di scarico e del buon funzionamento del motore del mezzi impiegati
nelle attivita di cava:

I Conttranza di Seeviz 3040373008
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la ditta dovra provvedere a mantencre nel tempo la sagomatura. la compattazione nonché alla copertura
mediante apposita telonatura o adeguati sistemi di rinverdimento dei cumult dei rifiuti di estrazione D.Lgs.
117/08. costituiti dal cappellaccio e dagli sterili di cappellaccio e dagli sterili di escavazione;

escavatori e pale acquistati successivamente al 1992, dovranno rispettare quanto previsto dal D Lgs. 135/92
che recepisce le divettive CEE 867662 ¢ 89/514 in materia di limitazione del rumore emesso;

la ditta, tramite iecnico competente in acustica, entro 30 giorni dalavvio dellattivita, dovrd eseguire una
misurazione dei Hvelli acustici nelia condizione di massimo disturbo ai recettori per la verifica del rispetto det
limiti di immissione assoluti e differenziali. La relativa documentazione dovrd essere presentata entro |
successivi 30 giorni, alla Amministrazione Comunale ¢ alla serivente ARPAES

nel caso in cui le suddette verifiche strumentali riscontrassero superamenti, la ditta dovra, nella stessa
relazione di presentazione dei risultadi, includere ulterion proposte di bonifica e mitigazione acustica:

la ditta dovra assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attivith e mezzi e che, con
Popportuna periodicita, st effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei
Hmiti stabiliti dalia noramiiva;

dovra essere effettuato, cosi come previsto dal PALE,, un monitoraggio con cadenza annuale (nel pertodo di
massima attivita), delle polveri aereo-disperse sul perimetro di cava e nelle immediate vicinanze del recettore,
con particolare riferimento alle PMUHE

siano manienute in piena efficienza le vasche di decantazione presenti, effettuando una accurata manutenzione
e pulizia almeno annuate delle stesse, provvedendo alla asportazione dell'apporto selido decantato;

dovranno essere effettuati appositi autocontroli degli scarichi provenienti dalle vasche di decantazione, con
cadenza semestrale, relativamente al parametro dei Solidi sospesi totadi caratteristict dello scarico, da
effettuarsi su un campione medio-composito costituito dalla miscelazione di aliquote prelevate ogni 15 minuti
nell'arco di 3 ore dail'inizio dell’evento meateorico;

ali eveniuali terreni di provenienza esterna, da utilizzare per il ripristine finale, dovranmo essere assoggettati
al regime delle terre e rocee da scavo D.Legs. 63713 art. 41-bis, rispettando 1 Hmiti imposti per i siti ad uso
verde pubblico di cui alla colonna A delle CSC.

la Conferenza di Servizi

mforma il proponente alla conclusione dei lavori delia Conferenza di Servizi.

Rl

Letto, {irmato digitalmente e sottoscritto con prot. n. 7918 del 30/05/2016.

Castellarano, 30 Maggio 2016

i
i

{H Presidente della Conferenza di Servizi “Gianni Grappi
‘Comune di Castellarano

i

ARPAE-Reggio Emilia ~Distretto Scandiane

—
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PIANG DI COLTIVAZIONE E PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE CAVA DI ARGILLA “QUERCETO”
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