
LEGENDA    (fognature)

Fognatura   (acque bianche esistenti)

Caditoia sifonata 50x50 cm. + chiusino in ghisa  D400

Pozzetto con tappo d'ispezione + chiusino in ghisa D400

Pozzetto d'ispezione + chiusino ghisa  D400

Pozzetto per pluviale  + chiusino ghisa C250

Pozzetto con sifone Firenze

Collettore Comunale

B Fossa  Imhoff  dim. indicativa  Ø125cm -  h=165 cm

Pozzetto per pluviale  con chiusino in ghisa grigliato

Fognatura in PVC serie SN2  (acque bianche progetto)

Fognatura in PVC serie SN4  (acque nere esistenti)

Fossato a cielo aperto (in progetto)

Acque di lavaggio tubazione aerea esistente

Acque di lavaggio canalina a pavimento esistente

Acque di lavaggio canalina a pavimento in progetto

Depuratore fumi forni

Materie prime
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STABILIMENTO
(esistente)

RICOSTRUZIONE
(in progetto)

AMPLIAMENTO
(in progetto)

collettore comunale  (al depuratore)
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ALTRA
PROPRIETA'

regolatore di portata  Ø100

fosso in progetto

singresso acque bianche uscita acque bianche

scatolare m 30.00x2.50x2.00h

X
X

by pass seconda pioggia

e bianche

vasca di recupero acque meteoriche
da 150 mc per alimentazione ATM

by pass seconda pioggia

by pass troppo pieno

acque bianche
recupero per ATM

po
m

pa
 d

i s
ol

le
va

m
en

to

vasca di recupero acque meteoriche
da 150 mc per alimentazione ATM

INGRESSO
STABILIMENTO

stab.  NOVABELL

stab.  GAM PLAST

ALTRA
PROPRIETA'

piazzale 2.000 mq
(trattamento prima
pioggia)

tetti  (recupero acque bianche per ATM )

piazzale (trattamento prima pioggia  con
recupero acque per ATM )

piazzale  ( recupero acque bianche per ATM )  1.500 mq

   5.000 mq

 2.000 mq

totale sup. impermeabile (recupero acque per ATM)  8.500 mq

piazzale  (acque bianche da laminare )  8.000 mq

piazzale stoccaggio
prodotti finiti

piazzale

tetti

tetti

tetti

INGRESSO
STABILIMENTO

stab.  NOVABELL

stab.  GAM PLAST

ALTRA
PROPRIETA'

ghiaia in natura stesa nel nuovo piazzale e
prelevata dagli scavi delle fondazioni 600/700 mc

Schema
fognature

varie

Progetto

CASTELLARANO   (RE)

COTTO PETRUS  s.r.l.

Planimetria - schema fognature

COMUNE

Ampliamento (reparto ATOMIZZAZIONE)
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Sezione  A-A

Sezione  B-B

Vasca di raccolta - PIANTA Vasca di raccolta - SEZ. X-X

Recupero acque mteoriche - PLANIMETRIA Stoccaggio provv. ghiaia in natura - PLANIMETRIA


